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ПО ЗАПРОСАМ КОТИРОВОК (ИЗВЕЩЕНИЕ №: 266)

	Дата назначения: 02.08.2010 
	Дата продления: 
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	№ позиции
	Наименование товаров, работ, услуг
	Описание товаров, работ, услуг
	Ед.изм.
	Кол-во
	Макс.цена контракта

	1
	Стоматологическая установка Smile Mini 02-3Р или эквивалент
	1. Стоматологическая установка навесная на кресло Габаритные размеры (ВхДхШ) с поднятым светильником 1660х1885х1630 Габаритные размеры светильник в горизонте 1370х1885х1630 (размеры даны в максимальном повороте столика инструментального) Наличие Соответствие Соответствие Соответствие 1.1 Столик врача с нижней подачей шлангов на жестком плече Габаритные размеры 155х475х352 Наличие Соответствие 1.2 Угол поворота плеча на стойке кронштейне, не менее 160° 1.3 Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест) Наличие 1.4 Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом Наличие 1.5 Шланг пневматический 4-канальный с системой подсветки, разъём Мидвест.В комплекте с наконечником Наличие 1.6 Шланг для электрического микродвигателя типа СН 660 Наличие 1.7 Два свободных места Наличие 1.8 Электроника для управления и регулирования инструментов Наличие 1.9 Микродвигатель электрический с внутренней подачей охлаждения СН 660.В комплекте два наконечника НУ и НП Наличие 1.10 Диапазон оборотов микродвигателя электрического, 60–40 000 об/мин 1.11 Крутящий момент на валу микродвигателя электрического, макс. 35 мНм 1.12 Напряжение микродвигателя Мин. 5 В пост. Макс. 26 В пост 1.13 Направление хода микродвигателя (выборочное) правый/левый 1.14 Вид эксплуатации + 2,5 мин. ход 7,5 мин. покой 1.15 Выход воздуха из наконечника микродвигателя 6 – 10 л/мин 1.16 Охлаждающий воздух микродвигателя, расход не более 28 л/мин 1.17 Подсоединение наконечников к микродвигателю (все прямые и угловые наконечники с внутренней проводкой охлаждающих сред) с размерами по ISO 3964 Наличие 1.18 Стерилизация съемного кожуха в автоклаве до 135°C. 1.19 Регулировка воды, поворачивая кольцо – регулятора вправо или влево Наличие 1.20 Максимальный вес микродвигателя 103 грамм 1.21 Материал корпуса нержавеющая сталь Наличие 1.22 Гарантийный период 12 месяцев 1.23 Переключатель реверса для электрического микродвигателя Наличие 1.24 Выключатель охлаждения воздухом Наличие 1.25 Регулировка охлаждения водой Наличие 1.26 Регулировка оборотов микродвигателя Наличие 1.27 Регулировка мощности пьезоэлектрического скалера (если установлен) Наличие 1.28 Регулировка мощности электрического каутера (если установлен) Наличие 1.29 Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача Наличие 1.30 Автоклавируемый поднос для вспомогательного инструмента из нерж. Стали Габаритные размеры 15х355х255 Наличие Соответствие 1.31 Угол поворота столика на плече, не менее 135° 1.32 Педаль управления инструментами врача электрическая Наличие 1.33 Пульт управления креслом диам. 49 мм 4 кнопки диам.. 10мм 1 центральная 16 мм Наличие 2. Светильник стоматологический Габаритные размеры 245х280х205 Наличие Соответствие 2.1 Отражатель бестеневой Наличие 2.2 Выключатель на корпусе светильника L=20х4 мм Наличие 2.3 Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки Наличие 2.4 Система плавной регулировки освещения Наличие 2.5 Угол поворота стойки светильника на кронштейне, не менее 320° 2.6 Угол поворота плеча светильника на стойке, не менее 340° 2.7 Угол поворота плеча светильника по вертикали, не менее ±30° 2.8 Угол поворота тела светильника в держателе, не менее 320° 3. Блок плевательницы навесной на кресло Наличие 3.1 Чаша керамическая легкосъемная автоклавируемая с трубками смыва чаши и наполнения стакана Габаритные размеры 155х510х210 Наличие Соответствие 3.2 Возможность поворота чаши керамическая к пациенту на угол, не менее 90° 3.3 Система автономной подачи чистой воды Наличие 3.4 Эжектор слюноотсоса воздушный Наличие 3.5 Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса Наличие 3.6 Включатель слюноотсоса, включатель смыва чаши, включатель наполнения стакана на кронштейне ассистента Наличие 3.7 Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса Наличие 3.8 Дополнительный бак воды (ПЭТ-бутылка) с переключательным клапаном Наличие 4. Шкаф присоединительный Наличие 4.1 Материал корпуса шкафа ударопрочный пластик 4.2 Габаритные размеры шкафа присоединительного (Шх Гл хВ), не более 410х250х190 мм 4.3 Выключатель сети электропитания, кран клапана для сжатого воздуха, кран клапана подачи воды из сети на верхней части крышки шкафа Наличие 4.4 Блок питания для установки Наличие 4.5 Магистраль слива в канализацию Наличие 4.6 Номинальное напряжение питания кресла, 230В 10% 4.7 Номинальное частота, (50-60)Гц 2% 4.8 Максимальная потребляемая мощность (без кресла) при 50Гц, 150ВА 4.9 Степень защиты от поражения электрическим током, тип B 4.10 Тип защиты от поражения электрическим током, класс I 4.11 Степень защиты от поражения электрическим током, IР 31 4.12 Входное давление воздуха, 0.5 МПа (+0.2 -0,03) МПа 4.13 Входное давление воды, 0.6 МПа ( -0,3) МПа 4.14 Масса установки (без кресла), не более, 59 кг 5% 4.15 Срок работоспособности установки, не мене, 10 лет 5. Стоматологическое кресло КСЭМ-05 или эквивалент Наличие 5.1 Номинальное напряжение питания кресла, 220В 22 5.2 Потребляемая мощность, ВА не более 150 5.3 Класс электробезопасности I тип В 5.4 Управление движением кресла пультом управления расположенным на спинке (4 кнопки синие, 1 красная) Наличие 5.5 Автоматический возврат в исходное положение( крайне нижнее «сидя») из любого положения Наличие 5.6 Запоминание одного выбранного положения Наличие 5.7 Расстояние от поверхности пола до верхней поверхности сидения в крайних положениях, мм -нижнем, не более -верхнем, не более Наличие 450 800 5.8 Диапазон углов поворота спинки от вертикали, не менее град От 0 до 98 5.9 Габаритные размеры в положения кресла , нижнем, мм - длина - ширина - высота 1200 630 1200 5.10 Масса кг, не более 80 5.11 Грузоподъемность кг, не более 185 5.12 Два независимых электромеханических привода Наличие 5.13 Рычаг аварийной остановки движения кресла вниз Наличие 5.14 Левый подлокотник Наличие 5.15 Правый подлокотник По требованию заказчика 5.16 Матрац из пенополиуретана, бесшовная обивка Наличие 5.17 Обивка- винилисткожа 3 - кресла цвет бирюза Цвет- 3 – кресла цвет сиреневый Соответствие 5.18 Подголовник с двойной артикуляцией и возможностью детского приема Наличие 5.19 Изменение положения подголовника по высоте мм, не менее 150 5.20 Защита нижней части привода кресла кожухом, Кожух из пластика АБС с характерным рельефным рисунком Габаритные размеры без канта 266х627х427 С кантом 633х433 Наличие Соответствие Соответствие 5.21 Цвет кожуха по желанию заказчика Соответствует 5.21 Все металлические части покрыты порошковой окраской белого цвета RAL 9003 Соответствие 5.22 Педаль управления креслом металлическая Наличие 5.22 Срок работоспособности кресла, не мене 12 лет 5.23 Поставка в собранном виде Соответствие 5.24 Гарантия 12 месяцев 6. Стул стоматолога С-2 или эквивалент Наличие 6.1 Максимальный ход пневмопатрона, 180 10мм 6.2 Регулировка высоты стула рычагом под основанием сиденья Наличие 6.3 Пятилучевое основание Наличие 6.4 Кольцевая опора для ног. Покрытие- никель-хром Наличие 6.5 Спинка – подлокотник, полукруглая Наличие 6.6 Минимальная высота сиденья 480 мм 6.7 Максимальная высота сиденья 660 мм 6.8 Максимально допустимая нагрузка стула не менее 135 кг 6.9 Система защиты от неконтролируемого передвижения, при нагрузке Наличие 6.10 Вес стула не более 20 кг 6.11 Эпоксидно-полиэфирное покрытие каркаса цвет- RAL№ 9003 Соответствие 6.12 Обивка сидения и спинки винилискожа Цвет – 3- стула цвет бирюза, 3- стула цвет сиреневый Соответствие 6.13 Поворотные колесные опоры Ø 50 мм- 5 шт Наличие 6.14 Средний срок службы не менее 6 лет Соответствие 6.15 Гарантия не менее 12 месяцев 7. Стол стоматолога СС-04 или эквивалент Наличие 7.1 Каркас – стальная труба Ø 18х1,5 мм Соответствие 7.2 Два выдвижных ящика из стали толщиной 1 мм, ручка – хром Наличие 7.3 Две стеклянные полки толщиной 5мм Наличие 7.4 Поворотные колесные опоры Ø 40мм , Наличие 7.5 Эпоксидно-полиэфирное покрытие всех металлических частей стола Цвет -RAL№ 9003 Соответствие 7.6 Подставка для ног расстояние от пола 120 мм Соответствие 7.7 Габаритные размеры ДхШхВ- 703х418х811 Соответствие 7.8 Масса не более 15 кг 7.9 Средний срок службы не менее 6 лет Соответствие 7.10 Гарантия не менее 12 месяцев 8.Компрессор стоматологический воздушный поршневой безмаслянный Наличие 8.1 Питание – 220 В, 50 Гц соответствие 8.2 Потребляемая мощность – 750 ВА соответствие 8.3 Производительность на выходе – 105 л/мин, при давлении 450 кПа – 60л/мин соответствие 8.4 Давление сжатого воздуха – от 4 до 6 кгс/см2 соответствие 8.5 Объем ресивера – 6 л наличие 8.6 Режим работы – повторно - кратковременный соответствие 8.7 Уровень шума – 60 ДБА соответствие 8.8 Габаритные размеры 250*550*600 соответствие 8.9 Масса – 30 кг соответствие
	шт
	1
	336856.70


Срок поставки: Поставка товара в течение 20 дней с момента заключения муниципального контракта. Поставщик обязуется обеспечить поставку товара в соответствии с нормативно - правовыми актами, инструкциями и правилами, ГОСТом, с полным пакетом сопроводительных документов.
Место поставки: МУЗ «Тихорецкая ЦРБ» МО Тихорецкий район,352120, Краснодарский край, Тихорецкий р-он, г.Тихорецк, ул. Московская 170.
Условия поставки: Транспортом поставщика.

Срок и условия оплаты: Безналичный расчет, без предоплаты, в течение финансового года. Заказчик осуществляет оплату по мере поступления средств в бюджет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, со дня предъявления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной за фактически поставленный товар.

Источник финансирования – внебюджетные средства.
Максимальная цена контракта – 336856.70  руб.
Срок заключения контракта: может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
рассмотрела предложения поставщиков – участников запроса котировок:

	№ п/п
	Поставщик
	Наименование товаров, работ, услуг
	Описание предлагаемой продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. (руб.)
	Цена контракта (руб.)
	Дата и время внесения предложения

	1/1
	ООО «Ювента»
	Стоматологическая установка Smile Mini 02-3Р 
	1. Стоматологическая установка навесная на кресло Габаритные размеры (ВхДхШ) с поднятым светильником 1660х1885х1630 Габаритные размеры светильник в горизонте 1370х1885х1630 (размеры даны в максимальном повороте столика инструментального) Наличие Соответствие Соответствие Соответствие 1.1 Столик врача с нижней подачей шлангов на жестком плече Габаритные размеры 155х475х352 Наличие Соответствие 1.2 Угол поворота плеча на стойке кронштейне, не менее 160° 1.3 Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест) Наличие 1.4 Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом Наличие 1.5 Шланг пневматический 4-канальный с системой подсветки, разъём Мидвест.В комплекте с наконечником Наличие 1.6 Шланг для электрического микродвигателя типа СН 660 Наличие 1.7 Два свободных места Наличие 1.8 Электроника для управления и регулирования инструментов Наличие 1.9 Микродвигатель электрический с внутренней подачей охлаждения СН 660.В комплекте два наконечника НУ и НП Наличие 1.10 Диапазон оборотов микродвигателя электрического, 60–40 000 об/мин 1.11 Крутящий момент на валу микродвигателя электрического, макс. 35 мНм 1.12 Напряжение микродвигателя Мин. 5 В пост. Макс. 26 В пост 1.13 Направление хода микродвигателя (выборочное) правый/левый 1.14 Вид эксплуатации + 2,5 мин. ход 7,5 мин. покой 1.15 Выход воздуха из наконечника микродвигателя 6 – 10 л/мин 1.16 Охлаждающий воздух микродвигателя, расход не более 28 л/мин 1.17 Подсоединение наконечников к микродвигателю (все прямые и угловые наконечники с внутренней проводкой охлаждающих сред) с размерами по ISO 3964 Наличие 1.18 Стерилизация съемного кожуха в автоклаве до 135°C. 1.19 Регулировка воды, поворачивая кольцо – регулятора вправо или влево Наличие 1.20 Максимальный вес микродвигателя 103 грамм 1.21 Материал корпуса нержавеющая сталь Наличие 1.22 Гарантийный период 12 месяцев 1.23 Переключатель реверса для электрического микродвигателя Наличие 1.24 Выключатель охлаждения воздухом Наличие 1.25 Регулировка охлаждения водой Наличие 1.26 Регулировка оборотов микродвигателя Наличие 1.27 Регулировка мощности пьезоэлектрического скалера (если установлен) Наличие 1.28 Регулировка мощности электрического каутера (если установлен) Наличие 1.29 Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача Наличие 1.30 Автоклавируемый поднос для вспомогательного инструмента из нерж. Стали Габаритные размеры 15х355х255 Наличие Соответствие 1.31 Угол поворота столика на плече, не менее 135° 1.32 Педаль управления инструментами врача электрическая Наличие 1.33 Пульт управления креслом диам. 49 мм 4 кнопки диам.. 10мм 1 центральная 16 мм Наличие 2. Светильник стоматологический Габаритные размеры 245х280х205 Наличие Соответствие 2.1 Отражатель бестеневой Наличие 2.2 Выключатель на корпусе светильника L=20х4 мм Наличие 2.3 Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки Наличие 2.4 Система плавной регулировки освещения Наличие 2.5 Угол поворота стойки светильника на кронштейне, не менее 320° 2.6 Угол поворота плеча светильника на стойке, не менее 340° 2.7 Угол поворота плеча светильника по вертикали, не менее ±30° 2.8 Угол поворота тела светильника в держателе, не менее 320° 3. Блок плевательницы навесной на кресло Наличие 3.1 Чаша керамическая легкосъемная автоклавируемая с трубками смыва чаши и наполнения стакана Габаритные размеры 155х510х210 Наличие Соответствие 3.2 Возможность поворота чаши керамическая к пациенту на угол, не менее 90° 3.3 Система автономной подачи чистой воды Наличие 3.4 Эжектор слюноотсоса воздушный Наличие 3.5 Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса Наличие 3.6 Включатель слюноотсоса, включатель смыва чаши, включатель наполнения стакана на кронштейне ассистента Наличие 3.7 Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса Наличие 3.8 Дополнительный бак воды (ПЭТ-бутылка) с переключательным клапаном Наличие 4. Шкаф присоединительный Наличие 4.1 Материал корпуса шкафа ударопрочный пластик 4.2 Габаритные размеры шкафа присоединительного (Шх Гл хВ), не более 410х250х190 мм 4.3 Выключатель сети электропитания, кран клапана для сжатого воздуха, кран клапана подачи воды из сети на верхней части крышки шкафа Наличие 4.4 Блок питания для установки Наличие 4.5 Магистраль слива в канализацию Наличие 4.6 Номинальное напряжение питания кресла, 230В 10% 4.7 Номинальное частота, (50-60)Гц 2% 4.8 Максимальная потребляемая мощность (без кресла) при 50Гц, 150ВА 4.9 Степень защиты от поражения электрическим током, тип B 4.10 Тип защиты от поражения электрическим током, класс I 4.11 Степень защиты от поражения электрическим током, IР 31 4.12 Входное давление воздуха, 0.5 МПа (+0.2 -0,03) МПа 4.13 Входное давление воды, 0.6 МПа ( -0,3) МПа 4.14 Масса установки (без кресла), не более, 59 кг 5% 4.15 Срок работоспособности установки, не мене, 10 лет 5. Стоматологическое кресло КСЭМ-05 или эквивалент Наличие 5.1 Номинальное напряжение питания кресла, 220В 22 5.2 Потребляемая мощность, ВА не более 150 5.3 Класс электробезопасности I тип В 5.4 Управление движением кресла пультом управления расположенным на спинке (4 кнопки синие, 1 красная) Наличие 5.5 Автоматический возврат в исходное положение( крайне нижнее «сидя») из любого положения Наличие 5.6 Запоминание одного выбранного положения Наличие 5.7 Расстояние от поверхности пола до верхней поверхности сидения в крайних положениях, мм -нижнем, не более -верхнем, не более Наличие 450 800 5.8 Диапазон углов поворота спинки от вертикали, не менее град От 0 до 98 5.9 Габаритные размеры в положения кресла , нижнем, мм - длина - ширина - высота 1200 630 1200 5.10 Масса кг, не более 80 5.11 Грузоподъемность кг, не более 185 5.12 Два независимых электромеханических привода Наличие 5.13 Рычаг аварийной остановки движения кресла вниз Наличие 5.14 Левый подлокотник Наличие 5.15 Правый подлокотник По требованию заказчика 5.16 Матрац из пенополиуретана, бесшовная обивка Наличие 5.17 Обивка- винилисткожа 3 - кресла цвет бирюза Цвет- 3 – кресла цвет сиреневый Соответствие 5.18 Подголовник с двойной артикуляцией и возможностью детского приема Наличие 5.19 Изменение положения подголовника по высоте мм, не менее 150 5.20 Защита нижней части привода кресла кожухом, Кожух из пластика АБС с характерным рельефным рисунком Габаритные размеры без канта 266х627х427 С кантом 633х433 Наличие Соответствие Соответствие 5.21 Цвет кожуха по желанию заказчика Соответствует 5.21 Все металлические части покрыты порошковой окраской белого цвета RAL 9003 Соответствие 5.22 Педаль управления креслом металлическая Наличие 5.22 Срок работоспособности кресла, не мене 12 лет 5.23 Поставка в собранном виде Соответствие 5.24 Гарантия 12 месяцев 6. Стул стоматолога С-2 или эквивалент Наличие 6.1 Максимальный ход пневмопатрона, 180 10мм 6.2 Регулировка высоты стула рычагом под основанием сиденья Наличие 6.3 Пятилучевое основание Наличие 6.4 Кольцевая опора для ног. Покрытие- никель-хром Наличие 6.5 Спинка – подлокотник, полукруглая Наличие 6.6 Минимальная высота сиденья 480 мм 6.7 Максимальная высота сиденья 660 мм 6.8 Максимально допустимая нагрузка стула не менее 135 кг 6.9 Система защиты от неконтролируемого передвижения, при нагрузке Наличие 6.10 Вес стула не более 20 кг 6.11 Эпоксидно-полиэфирное покрытие каркаса цвет- RAL№ 9003 Соответствие 6.12 Обивка сидения и спинки винилискожа Цвет – 3- стула цвет бирюза, 3- стула цвет сиреневый Соответствие 6.13 Поворотные колесные опоры Ø 50 мм- 5 шт Наличие 6.14 Средний срок службы не менее 6 лет Соответствие 6.15 Гарантия не менее 12 месяцев 7. Стол стоматолога СС-04 или эквивалент Наличие 7.1 Каркас – стальная труба Ø 18х1,5 мм Соответствие 7.2 Два выдвижных ящика из стали толщиной 1 мм, ручка – хром Наличие 7.3 Две стеклянные полки толщиной 5мм Наличие 7.4 Поворотные колесные опоры Ø 40мм , Наличие 7.5 Эпоксидно-полиэфирное покрытие всех металлических частей стола Цвет -RAL№ 9003 Соответствие 7.6 Подставка для ног расстояние от пола 120 мм Соответствие 7.7 Габаритные размеры ДхШхВ- 703х418х811 Соответствие 7.8 Масса не более 15 кг 7.9 Средний срок службы не менее 6 лет Соответствие 7.10 Гарантия не менее 12 месяцев 8.Компрессор стоматологический воздушный поршневой безмаслянный Наличие 8.1 Питание – 220 В, 50 Гц соответствие 8.2 Потребляемая мощность – 750 ВА соответствие 8.3 Производительность на выходе – 105 л/мин, при давлении 450 кПа – 60л/мин соответствие 8.4 Давление сжатого воздуха – от 4 до 6 кгс/см2 соответствие 8.5 Объем ресивера – 6 л наличие 8.6 Режим работы – повторно - кратковременный соответствие 8.7 Уровень шума – 60 ДБА соответствие 8.8 Габаритные размеры 250*550*600 соответствие 8.9 Масса – 30 кг соответствие
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	Стоматологическая установка Smile Mini 02-3Р 
	1. Стоматологическая установка навесная на кресло Габаритные размеры (ВхДхШ) с поднятым светильником 1660х1885х1630 Габаритные размеры светильник в горизонте 1370х1885х1630 (размеры даны в максимальном повороте столика инструментального) Наличие Соответствие Соответствие Соответствие 1.1 Столик врача с нижней подачей шлангов на жестком плече Габаритные размеры 155х475х352 Наличие Соответствие 1.2 Угол поворота плеча на стойке кронштейне, не менее 160° 1.3 Держатель инструментов на 5 (пять) шлангов (мест) Наличие 1.4 Пистолет врача вода-воздух-спрей со шлангом Наличие 1.5 Шланг пневматический 4-канальный с системой подсветки, разъём Мидвест.В комплекте с наконечником Наличие 1.6 Шланг для электрического микродвигателя типа СН 660 Наличие 1.7 Два свободных места Наличие 1.8 Электроника для управления и регулирования инструментов Наличие 1.9 Микродвигатель электрический с внутренней подачей охлаждения СН 660.В комплекте два наконечника НУ и НП Наличие 1.10 Диапазон оборотов микродвигателя электрического, 60–40 000 об/мин 1.11 Крутящий момент на валу микродвигателя электрического, макс. 35 мНм 1.12 Напряжение микродвигателя Мин. 5 В пост. Макс. 26 В пост 1.13 Направление хода микродвигателя (выборочное) правый/левый 1.14 Вид эксплуатации + 2,5 мин. ход 7,5 мин. покой 1.15 Выход воздуха из наконечника микродвигателя 6 – 10 л/мин 1.16 Охлаждающий воздух микродвигателя, расход не более 28 л/мин 1.17 Подсоединение наконечников к микродвигателю (все прямые и угловые наконечники с внутренней проводкой охлаждающих сред) с размерами по ISO 3964 Наличие 1.18 Стерилизация съемного кожуха в автоклаве до 135°C. 1.19 Регулировка воды, поворачивая кольцо – регулятора вправо или влево Наличие 1.20 Максимальный вес микродвигателя 103 грамм 1.21 Материал корпуса нержавеющая сталь Наличие 1.22 Гарантийный период 12 месяцев 1.23 Переключатель реверса для электрического микродвигателя Наличие 1.24 Выключатель охлаждения воздухом Наличие 1.25 Регулировка охлаждения водой Наличие 1.26 Регулировка оборотов микродвигателя Наличие 1.27 Регулировка мощности пьезоэлектрического скалера (если установлен) Наличие 1.28 Регулировка мощности электрического каутера (если установлен) Наличие 1.29 Встроенный фильтр-маслоуловитель на столике врача Наличие 1.30 Автоклавируемый поднос для вспомогательного инструмента из нерж. Стали Габаритные размеры 15х355х255 Наличие Соответствие 1.31 Угол поворота столика на плече, не менее 135° 1.32 Педаль управления инструментами врача электрическая Наличие 1.33 Пульт управления креслом диам. 49 мм 4 кнопки диам.. 10мм 1 центральная 16 мм Наличие 2. Светильник стоматологический Габаритные размеры 245х280х205 Наличие Соответствие 2.1 Отражатель бестеневой Наличие 2.2 Выключатель на корпусе светильника L=20х4 мм Наличие 2.3 Вентилятор охлаждения для увеличения ресурса галогеновой лампочки Наличие 2.4 Система плавной регулировки освещения Наличие 2.5 Угол поворота стойки светильника на кронштейне, не менее 320° 2.6 Угол поворота плеча светильника на стойке, не менее 340° 2.7 Угол поворота плеча светильника по вертикали, не менее ±30° 2.8 Угол поворота тела светильника в держателе, не менее 320° 3. Блок плевательницы навесной на кресло Наличие 3.1 Чаша керамическая легкосъемная автоклавируемая с трубками смыва чаши и наполнения стакана Габаритные размеры 155х510х210 Наличие Соответствие 3.2 Возможность поворота чаши керамическая к пациенту на угол, не менее 90° 3.3 Система автономной подачи чистой воды Наличие 3.4 Эжектор слюноотсоса воздушный Наличие 3.5 Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса Наличие 3.6 Включатель слюноотсоса, включатель смыва чаши, включатель наполнения стакана на кронштейне ассистента Наличие 3.7 Кронштейн ассистента с держателем слюноотсоса Наличие 3.8 Дополнительный бак воды (ПЭТ-бутылка) с переключательным клапаном Наличие 4. Шкаф присоединительный Наличие 4.1 Материал корпуса шкафа ударопрочный пластик 4.2 Габаритные размеры шкафа присоединительного (Шх Гл хВ), не более 410х250х190 мм 4.3 Выключатель сети электропитания, кран клапана для сжатого воздуха, кран клапана подачи воды из сети на верхней части крышки шкафа Наличие 4.4 Блок питания для установки Наличие 4.5 Магистраль слива в канализацию Наличие 4.6 Номинальное напряжение питания кресла, 230В 10% 4.7 Номинальное частота, (50-60)Гц 2% 4.8 Максимальная потребляемая мощность (без кресла) при 50Гц, 150ВА 4.9 Степень защиты от поражения электрическим током, тип B 4.10 Тип защиты от поражения электрическим током, класс I 4.11 Степень защиты от поражения электрическим током, IР 31 4.12 Входное давление воздуха, 0.5 МПа (+0.2 -0,03) МПа 4.13 Входное давление воды, 0.6 МПа ( -0,3) МПа 4.14 Масса установки (без кресла), не более, 59 кг 5% 4.15 Срок работоспособности установки, не мене, 10 лет 5. Стоматологическое кресло КСЭМ-05 или эквивалент Наличие 5.1 Номинальное напряжение питания кресла, 220В 22 5.2 Потребляемая мощность, ВА не более 150 5.3 Класс электробезопасности I тип В 5.4 Управление движением кресла пультом управления расположенным на спинке (4 кнопки синие, 1 красная) Наличие 5.5 Автоматический возврат в исходное положение( крайне нижнее «сидя») из любого положения Наличие 5.6 Запоминание одного выбранного положения Наличие 5.7 Расстояние от поверхности пола до верхней поверхности сидения в крайних положениях, мм -нижнем, не более -верхнем, не более Наличие 450 800 5.8 Диапазон углов поворота спинки от вертикали, не менее град От 0 до 98 5.9 Габаритные размеры в положения кресла , нижнем, мм - длина - ширина - высота 1200 630 1200 5.10 Масса кг, не более 80 5.11 Грузоподъемность кг, не более 185 5.12 Два независимых электромеханических привода Наличие 5.13 Рычаг аварийной остановки движения кресла вниз Наличие 5.14 Левый подлокотник Наличие 5.15 Правый подлокотник По требованию заказчика 5.16 Матрац из пенополиуретана, бесшовная обивка Наличие 5.17 Обивка- винилисткожа 3 - кресла цвет бирюза Цвет- 3 – кресла цвет сиреневый Соответствие 5.18 Подголовник с двойной артикуляцией и возможностью детского приема Наличие 5.19 Изменение положения подголовника по высоте мм, не менее 150 5.20 Защита нижней части привода кресла кожухом, Кожух из пластика АБС с характерным рельефным рисунком Габаритные размеры без канта 266х627х427 С кантом 633х433 Наличие Соответствие Соответствие 5.21 Цвет кожуха по желанию заказчика Соответствует 5.21 Все металлические части покрыты порошковой окраской белого цвета RAL 9003 Соответствие 5.22 Педаль управления креслом металлическая Наличие 5.22 Срок работоспособности кресла, не мене 12 лет 5.23 Поставка в собранном виде Соответствие 5.24 Гарантия 12 месяцев 6. Стул стоматолога С-2 или эквивалент Наличие 6.1 Максимальный ход пневмопатрона, 180 10мм 6.2 Регулировка высоты стула рычагом под основанием сиденья Наличие 6.3 Пятилучевое основание Наличие 6.4 Кольцевая опора для ног. Покрытие- никель-хром Наличие 6.5 Спинка – подлокотник, полукруглая Наличие 6.6 Минимальная высота сиденья 480 мм 6.7 Максимальная высота сиденья 660 мм 6.8 Максимально допустимая нагрузка стула не менее 135 кг 6.9 Система защиты от неконтролируемого передвижения, при нагрузке Наличие 6.10 Вес стула не более 20 кг 6.11 Эпоксидно-полиэфирное покрытие каркаса цвет- RAL№ 9003 Соответствие 6.12 Обивка сидения и спинки винилискожа Цвет – 3- стула цвет бирюза, 3- стула цвет сиреневый Соответствие 6.13 Поворотные колесные опоры Ø 50 мм- 5 шт Наличие 6.14 Средний срок службы не менее 6 лет Соответствие 6.15 Гарантия не менее 12 месяцев 7. Стол стоматолога СС-04 или эквивалент Наличие 7.1 Каркас – стальная труба Ø 18х1,5 мм Соответствие 7.2 Два выдвижных ящика из стали толщиной 1 мм, ручка – хром Наличие 7.3 Две стеклянные полки толщиной 5мм Наличие 7.4 Поворотные колесные опоры Ø 40мм , Наличие 7.5 Эпоксидно-полиэфирное покрытие всех металлических частей стола Цвет -RAL№ 9003 Соответствие 7.6 Подставка для ног расстояние от пола 120 мм Соответствие 7.7 Габаритные размеры ДхШхВ- 703х418х811 Соответствие 7.8 Масса не более 15 кг 7.9 Средний срок службы не менее 6 лет Соответствие 7.10 Гарантия не менее 12 месяцев 8.Компрессор стоматологический воздушный поршневой безмаслянный Наличие 8.1 Питание – 220 В, 50 Гц соответствие 8.2 Потребляемая мощность – 750 ВА соответствие 8.3 Производительность на выходе – 105 л/мин, при давлении 450 кПа – 60л/мин соответствие 8.4 Давление сжатого воздуха – от 4 до 6 кгс/см2 соответствие 8.5 Объем ресивера – 6 л наличие 8.6 Режим работы – повторно - кратковременный соответствие 8.7 Уровень шума – 60 ДБА соответствие 8.8 Габаритные размеры 250*550*600 соответствие 8.9 Масса – 30 кг соответствие
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и РЕШИЛА:

определить победителем:

	№ позиции
	Поставщик
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу (руб.)
	Цена контракта (руб.)

	1
	ООО «ЮгМедсервис»
	шт.
	1.00
	318500-00
	318500-00


Основания для определения победителя: 
Позиция № 1                                                                                                                                               
Победитель (первое место) по позиции № 1 – ООО «ЮгМедсервис»  (ИНН 2344012907) основание: Победитель определен по наименьшей цене предложения.

Участник размещения заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем  по позиции № 1 –  ООО «Ювента»  (ИНН 2344013065).
Подписи:

Председатель:

	
	Дуплякина Я.А.

	(подпись)
	


Члены комиссии:

	
	Терещенко Л.А.

	(подпись)
	

	
	Шогенцуков В.Р.

	(подпись)
	

	
	Махнов М.В.

	(подпись)
	

	
	Чернявская А.Б.

	(подпись)
	


Представитель заказчика, подпись _______________________________________________
Представитель уполномоченного органа___________________________________________
