ПРОТОКОЛ № 708
заседания единой комиссии рассмотрения и оценки котировочных заявок

Дата создания: 29.11.2010
Дата размещения на официальном сайте: 29.11.2010
Проводится только для субъектов малого предпринимательства

	Заказчик
	МОУ СОШ № 13 ст. Терновской, 352102, Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Терновская, улица Пионерская, 14, тел.8(86196)43-3-20


Комиссия в составе:
 Председатель:

	Дуплякина Я.А.
	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район


Члены комиссии:

	Терещенко Л.А.
	Начальник  отдела муниципальных закупок  администрации муниципального образования Тихорецкий район

	Шогенцуков В.Р.
	Главный специалист  отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район

	Махнов М.В.
	Ведущий специалист  отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район

	Петряева Т.А.
	Специалист I категории отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район

	Чернявская А.Б.
	Специалист I категории отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район


ПО ЗАПРОСУ КОТИРОВКИ (ИЗВЕЩЕНИЕ №: 708)

	Дата назначения: 19.11.2010 
	Дата продления: 
	Дата закрытия: 26.11.2010

	№ позиции
	Наименование товаров, работ, услуг
	Описание товаров, работ, услуг
	Ед.изм.
	Кол-во
	Макс.цена контракта

	1
	Активная акустическая система
	Активная акустическая система 3-х полосная активная акустика: Динамики: 2x15 +1 Мощность: 350+65 Вт AES. Сопротивление: 4 Ом Номинальное звуковое давление: 101 дБ, 122 max.Частотная характеристика: 55-20000.Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1002FX имеет 10 входов и регулятор посыла FX Send в каждом канале. Также предусмотрены назначаемые входы CD/tape для гибкой маршрутизации. Микшеры XENYX с аббревиатурой FX оборудованы новым 24-битным эффект-процессором студийного качества. В ваше распоряжение поступают 100 первоклассных и практичных пресетов. Комплект коммутации или эквивалент. Все оборудование должно быть произведено не ранее 2009 года , гарантийный срок обслуживания не менее 1 года Соответствие ГОСТу Оборудование должно иметь заключение Госсанэпиднадзора при Минздраве России о его соответствии санитарно-гигиеническим нормативам.
	компл
	1
	0.00

	2
	Пассивная акустическая система
	Пассивная акустическая система.Тип: Двухполосная пассивная акустическая система с корпусом из ДВП.Номинальная мощность: 500 Вт(RMS).Частотный диапазон: 50-18 кГц.Импеданс: 8 Ом. Чувствительность: 98 дБ(1Вт/1м).Макс. звук. давление: 125 дБ. Усилитель мощности, 2х450 Вт/4 Ом, 2х310 Вт/8 Ом, 2х800 Вт/2 Ом Двухканальный усилитель мощности 2х450 Вт/4 Ом, 2х310 Вт/8 Ом, 2х800 Вт/2 Ом. На передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутствие сигнала и перегрузки. На задней – переключатели: стерео/параллель/мост, обрезной 30 Гц фильтр, клип-лимитер. Защита от: переходных процессов при включении/ выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока. 2-х скоростной вентилятор. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Входы - симметричные XLR и 1/4 джеки. Выходы – клеммы Binding и разъемы Speacon. Диапазон частот 5 Гц - 50 кГц. Сигнал/шум 100 дБ. Вес 19 кг. Размер – две рэковые единицы Микшер (2 моно, 2 стерео, эффекты) Количество входов: 2 моно + 2 стерео Регуляторы: 3 полосный эквалйзер, чувствительность , уровень, панорама Посылы: 1 AUX. Процессор эффектов: 256 встроенных эффектов Комплект коммутации для акустической системы Микрофон динамически Сопротивление: 600 Ом Направленность: кардиоида Тип: динамический Чувствительность: -52 dBV/Pa Частотный диапозон: 50…15000 Гц Подключение: Jack 6,3мм или эквивалент Все оборудование должно быть произведено не ранее 2009 года , гарантийный срок обслуживания не менее 1 года Соответствие ГОСТу. Оборудование должно иметь заключение Госсанэпиднадзора при Минздраве России о его соответствии санитарно-гигиеническим нормативам
	компл
	1
	0.00

	3
	ИТОГО 
	
	
	
	137466.66


Срок поставки: В течение 10 дней с даты подписания контракта
Место поставки: Краснодарский край, Тихорецкий район , станица Терновская, улица Пионерская, 14
Условия поставки: Транспортом поставщика
Срок и условия оплаты: Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара, в течение финансового года по мере поступления средств.
Источник финансирования – Бюджетные средства.
Максимальная цена контракта – 137466.66 руб.
Срок заключения контракта: может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
рассмотрела предложения поставщиков – участников запроса котировок:

	№ 
п/п
	Поставщик
	Наименование, описание товаров, работ, услуг


	Дата и время внесения предложения

	1
	ООО «Инстал-Дизайн»
	№ 
п/п
Наименование, описание товаров, работ, услуг
Ед изм.
Кол-во
Цена за единицу

Макс.цена
(руб.)
1
Звукоусилительный комплект состоящий  из: Активная акустическая система ALTO MS152A – 2 шт. Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1002FX  - 1 шт. Комплект коммуникации – 1 шт. 3-х полосная активная акустика: Динамики: 2x15 +1 Мощность: 350+65 Вт AES. Сопротивление: 4 Ом Номинальное звуковое давление: 101 дБ, 122 max. Частотная характеристика: 55-20000 (2 шт). Микшерный пульт, 10 входов, регулятор посыла FX Send в каждом канале назначаемые входы CD/tape  24-битным эффект-процессором студийного качества – 1 шт. Комплект коммутации – 1 шт.
компл.
1
57545
57545
2

Звукоусилительный комплект состоящий  из: Акустической системы JBL JRX 125 – 2 шт. Микшерный пульт ALTO AMX100FX – 1 шт, Комплект коммутации для акустической системы – 1 шт. Микрофон Shure C607N – 1 шт. Тип: Двухполосная пассивная акустическая система с корпусом из ДВП.НЧ-2х15 ВЧ-1 Частот.диап.35 Hz-16kHz Чувств: 100dB Spl 4 Ohm. Мощность RMS 500W MAxSPL: 133 dB ДхШхВ: 1099х464х432 mm NL-4 1/4 TS phone jack – 2  шт, Усилитель мощности, 2х450 Вт/4 Ом, 2х310 Вт/8 Ом, 2х800 Вт Ом на передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутствие сигнала  перегрузки. На задней – переключатели: стерео/параллель/мост, обрезной 30 Гц фильтр, клип-лимитер. Защита от: переходных процессов при включении/ выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока. 2-х скоростной вентилятор. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Входы - симметричные XLR и 1/4 джеки. Выходы – клеммы Binding и разъемы Speacon. Диапазон частот 5 Гц - 50 кГц. Сигнал/шум 100 дБ. Вес 19 кг. Размер – две рэковые единицы Микшер (2 моно, 2 стерео, эффекты) Количество входов: 2 моно + 2 стерео Регуляторы: 3 полосный эквалйзер, чувствительность , уровень, панорама Посылы: 1 AUX. Процессор эффектов: 256 встроенных эффектов 1 шт. Комплект коммутации для акустической системы 1 шт. Микрофон динамически Сопротивление: 600 Ом Направленность: кардиоида Тип: динамический Чувствительность: -52 dBV/Pa Частотный диапозон: 50…15000 Гц Подключение: Jack 6,3мм 

компл.

1

59146

59146


	23.11.2010 15:05:00

	
	ИТОГО 116 691 рублей

	2
	ИП Кароткиян Владимир Рубенович
	№ 
п/п
Наименование, описание товаров, работ, услуг
Ед изм.
Кол-во
Цена за единицу

Макс.цена
(руб.)
1

Активная акустическая система ALTO MS152A

3-х полосная активная акустика: Динамики: 2x15 +1 Мощность: 350+65 Вт AES. Сопротивление: 4 Ом Номинальное звуковое давление: 101 дБ, 122 max.Частотная характеристика: 55-20000.Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1002FX имеет 10 входов и регулятор посыла FX Send в каждом канале. Также предусмотрены назначаемые входы CD/tape для гибкой маршрутизации. Микшеры XENYX с аббревиатурой FX оборудованы новым 24-битным эффект-процессором студийного качества. В ваше распоряжение поступают 100 первоклассных и практичных пресетов. 

компл.

1

54950

54950

2

Wharfedale PRO DLX-15.

Пассивная акустическая система.Тип: Двухполосная пассивная акустическая система с корпусом из ДВП.Номинальная мощность: 500 Вт(RMS).Частотный диапазон: 50-18 кГц.Импеданс: 8 Ом. Чувствительность: 98 дБ(1Вт/1м).Макс. звук. давление: 125 дБ. Усилитель мощности, 2х450 Вт/4 Ом, 2х310 Вт/8 Ом, 2х800 Вт/2 Ом Alto MAC.3 Двухканальный усилитель мощности 2х450 Вт/4 Ом, 2х310 Вт/8 Ом, 2х800 Вт/2 Ом. На передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутствие сигнала и перегрузки. На задней – переключатели: стерео/параллель/мост, обрезной 30 Гц фильтр, клип-лимитер. Защита от: переходных процессов при включении/ выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока. 2-х скоростной вентилятор. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Входы - симметричные XLR и 1/4 джеки. Выходы – клеммы Binding и разъемы Speacon. Диапазон частот 5 Гц - 50 кГц. Сигнал/шум 100 дБ. Вес 19 кг. Размер – две рэковые единицы  Alto MAC.3  Микшер (2 моно, 2 стерео, эффекты) Количество входов: 2 моно + 2 стерео Регуляторы: 3 полосный эквалйзер, чувствительность , уровень, панорама Посылы: 1 AUX. Процессор эффектов: 256 встроенных эффектов  C606-N Микрофон динамически Сопротивление: 600 Ом Направленность: кардиоида Тип: динамический Чувствительность: -52 dBV/Pa Частотный диапозон: 50…15000 Гц Подключение: Jack 6,3мм  Invotone ACS1010 Roxton MC-003XX/1M Qioo XLR-f-XLR-m Комплект коммутации для акустической системы Все оборудование произведено не ранее 2009 года, гарантийный срок обслуживания не менее 1 года Соответствие ГОСТу. Оборудование имеет заключение Госсанэпиднадзора при Минздраве России о его соответствии санитарно-гигиеническим нормативам

компл.

1

54628

54628


	24.11.2010 12:45:00

	
	ИТОГО 109 578 рублей

	3
	ООО «Панорама МК»
	№ 
п/п
Наименование, описание товаров, работ, услуг
Ед изм.
Кол-во
Цена за единицу

Макс.цена
(руб.)
1

Активная акустическая система  в комплекте:

1. «ALTO MS152A» активная акустическая система 2-х полосная 350+65 Вт AES  Om. 126  дБ, днамик 2x15 +1., драйвер Bi c DSP модулятором, Корпус из 18мм фанеры, трапециевидный, окрашенный высокопрочной краской. Акустическое оформление: фазоинверторное. Входная чувствительность:  Line+4dB Входное сопротивление 30K Unbalanced Частотный диапазон 55Гц-20кГц Разъёмы:  MIC-LINE (1/4 “-Combo cjnnector) Управление: регуляторы: микрофона, громкость, трехполосный EQ “ground switch». LED индикатор «Clip» / Ground Switch. Размеры: 1100х450х443 мм. Вес 37,78 кг, металлический стакан, металлические ручки для переноса – 2 шт.

2. «ALTO»  AMX140FX – Микш.пульт 5 мик+2 ст.пары, DSP, фантом. пит.2 AUX, 3-х EQ Размеры: 270х310х35/40мм. Вес: 2,5 кг. – 1 шт.

3.Комплект коммутации «Invotone» ACI1006-инструментальный кабель, длина 6м – 1 шт. . 

компл.

1

56000
56000
2

Пассивная акустическая  система в комплекте 1.Wharfedale PRO DLX-15. Акустическая система  500 Bт (RMS), 8Ом, 1х2”,двухполосная, Частота диапазон 50Гц – 20 кГц. Чувствительность (1 Вт/м) 98 дБ Угол раскрытия (дисперсия) 900х450 Максимальное звуковое давление 131 дб Частота раздела 1,8 кГц 29,7 кг Цвет покрытия черный Материал корпуса МДФ Толщина стенок корпуса 15 мм. Разъёмы 2хNeutrik NL4 Speakonть – 2 шт.

2.ALTO МАС2.4 – усилитель мощности 2х750 Вт/4 Ом, 2х570 Вт/8 Ом, 2х1400 Вт/2 Ом Двухканальный усилитель мощности 2х500 Вт/4 Ом, 2х285 Вт/8 Ом, 2х1000 Вт/8 Ом, 1х2200 Вт/4 Ом (EIAJ). На передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутствие сигнала и перегрузки. На задней – переключатели: стерео/параллель/мост, обрезной 30 Гц фильтр, клип-лимитер. Защита от переходных процессов при включении/выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока 2-х скоростной вентилятор. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Выходы – симметричные XLR и 1/4 джеки. Выходы – клеммы Binding и разъёмы Speacon. Диапазон частот 5Гц – 50 кГц. Сигнал/шум 100 дБ. Вес 19 кг. Размер – две рэковые единицы – 1 шт.
3. “AKG” D770 II микрофон инст./вокал.60-20000Гц.с кардиоидной диаграммой направленности – 1 шт.

4.”Invotone” ACS1010 – Колоночный кабель, спикон <-> спикон, длина 10м – 2 шт.
5. 4.”Invotone” ACS1110 – Микрофонный кабель, XLR <-> XLR длина 10м – 1шт.
компл.

1

63000
63000

	26.11.2010 15:20:00

	
	ИТОГО 119 000 рублей

	4
	ИП Иванов Сергей Александрович
	№ 
п/п
Наименование, описание товаров, работ, услуг
Ед изм.
Кол-во
Цена за единицу

Макс.цена
(руб.)
1

Акустическая система ALTO ELVIS15.2XLA Активная акустическая система

3-х полосная активная акустика: Динамики: 2x15 +1 Мощность: 350+65 Вт AES. Сопротивление: 4 Ом Номинальное звуковое давление: 101 дБ, 122 max.Частотная характеристика: 55-20000.Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1204FX имеет 12 входов и регулятор посыла FX Send в каждом канале. Также предусмотрены назначаемые входы CD/tape для гибкой маршрутизации. Микшеры XENYX с аббревиатурой FX оборудованы новым 24-битным эффект-процессором студийного качества. В ваше распоряжение поступают 100 первоклассных и практичных пресетов. Комплект коммутации.

компл.

1

70000

70000

2

Акустическая система FORCE FPSC-203.

Пассивная акустическая система.Тип: Двухполосная пассивная акустическая система с корпусом из ДВП.Номинальная мощность: 500 Вт(RMS).Частотный диапазон: 50-18 кГц.Импеданс: 8 Ом. Чувствительность: 98 дБ(1Вт/1м).Макс. звук. давление: 125 дБ. Усилитель мощности Invotone В900 - 2х450 Вт/4 Ом, 2х310 Вт/8 Ом, 2х800 Вт/2 Ом Двухканальный усилитель мощности 2х450 Вт/4 Ом, 2х310 Вт/8 Ом, 2х800 Вт/2 Ом. На передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутствие сигнала и перегрузки. На задней – переключатели: стерео/параллель/мост, обрезной 30 Гц фильтр, клип-лимитер. Защита от: переходных процессов при включении/ выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока. 2-х скоростной вентилятор. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Входы - симметричные XLR и 1/4 джеки. Выходы – клеммы Binding и разъемы Speacon. Диапазон частот 5 Гц - 50 кГц. Сигнал/шум 100 дБ. Вес 19 кг. Размер – две рэковые единицы.  Микшер Alto   AMX100FX(2 моно, 2 стерео, эффекты) Количество входов: 2 моно + 2 стерео Регуляторы: 3 полосный эквалйзер, чувствительность , уровень, панорама Посылы: 1 AUX. Процессор эффектов: 256 встроенных эффектов. Комплект коммутации для акустической системы.   Микрофон динамически  FORCE MCF-002-Сопротивление: 600 Ом Направленность: кардиоида Тип: динамический Чувствительность: -52 dBV/Pa Частотный диапозон: 50…15000 Гц Подключение: Jack 6,3мм  

компл.

1

55000
55000

	26.11.2010 16:12:00

	
	ИТОГО 125 000 рублей

	5
	ИП Буриков Евгений Владиславович
	№ 
п/п
Наименование, описание товаров, работ, услуг
Ед изм.
Кол-во
Цена за единицу

Макс.цена
(руб.)
1

Активная акустическая система

1.ALTO ELVIS15.2XLA Активная     2-х полос.А.С. 2x15 “+1” , 350+65 Вт EIAJ,101 дБ, 122 max. 55-20000 – 2 шт.

Двухполосная Bi-amp, активная акустическая система ALTO ELVIS15.2XLA серии ELVIS. Корпус: из 18 мм фанеры, трапециевидный, обтянутый акустической тканью. Акустическое оформление: фазоинверторное. Мощность: НЧ-350Вт (EIAJ) ВЧ-65Вт (EIAJ). Частотный диапазон: 55Гц-20кГц при +/-6 dB. Звуковое давление: 101дБ номин./122дБ макс. (SPL 1м). Защита: аналоговый лимитер. Входное сопротивление на входе “LINE”: 30КоМ балансный/15КоМ небалансный. Управление: регулятор громкость, индикатор “CLIP”. Разъёмы: входной комбинированный XLR-JACK, выходной XLR.  Головки: 2х15 “Woofer, 1” compression driver. Размеры 1114х452х449 мм. Вес 44,4 кг. Прочее: металлический стакан ф35мм для установки на стойку
2.Микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1002FX 
Сверхмалошумыщий аналоговый микшер премиум-класса с широким динамическим диапазоном 2 высокотехнологичнных микрофонных предусилителя XENYX, сопоставимых по качеству с элитными внешними преампами. Неокласический «британский» 3-полосный эквалайзер, обеспечивающий теплый, музыкальный звук 24-битный стереофонический эффект-процессор студийного класса, предлагающий 100 великолепных пресетов, в т.ч. реверберация, хорус, фленджер, задержка, корректор высоты тона, а также различные мультиэффекты. Регулятор FX send в каждом канале, направляющий сигнал на внутренний блок обработки и/или вешний процессор. Выходы основного микса, плюс отдельные мониторные выходы, выходы на наушники и CD/tape. Выходы CD/tape назначаются на выходы основного микса или мониторы/наушники Износостойкий 60-мм логарифмический мастер-фрейдер и герметические потенциометры. Высококачественные компоненты и исключительно надежная конструкция гарантируют долгий срок службы.
3.Комплект коммутации.

Шт.
1

1.39800
2.4550

3.1000
45380
2

Пассивная акустическая система.
1. ALTO ELVIS15.2XL – 3-х полос.А.С. 2х15 “+1”, 500 Вт AES, 4 Ом, 101 дБ, 128 макс, 55…20000 – 2 шт. Трехполосная акустическая система ALTO ELVIS15.2XL серии ELVIS. Корпус: из 18 мм фанера, трапециевидный, обтянутый акустической тканью. Акустическое оформление: фазоинверторное. Мощность: 500Вт (AES) / 1000Вт в пике. Сопротивление: 4 оМ. Частотный диапазон: 55Гц-20кГц при +/-6дБ. Звуковое давление: 101дБ при (1Вт/1м) / 122 дБ максимально. Головки: 2х15 “Woofer, 1”  
compression driver. Разъёмы: 2хSpeacon 4 pin (вход/выход) Размеры: 1114х452х449 мм. Вес: 42,6кг. Прочее: металлический стакан ф35мм для установки на стойку.
2. ALTO MISTRAL1500 – Усилитель мощности, 2*500Вт/4 Ом, 2*300 Вт/8 Ом (EIAJ), 2U. Двухканальный усилитель мощности  2*500 Вт/4 Ом, 2*300 Вт/8 Ом (0.1% THD). На передней панели имеет регуляторы уровня, светодиоды, индицирующие присутсвие сигнала, перегрузки и состояние защиты. На задней – переключатели: стерео/мост, клип-лимитер. Защита от: переходных процессов при включении/ выключении, постоянного напряжения на выходе, пропадания питающих напряжений, перегрева, короткого замыкания, превышения выходного тока.  Скорость вентилятора зависит от температуры. Усилитель устойчив к самовозбуждению при работе на комплексную нагрузку. Входы – симметричные XLR, 1/4 джеки и клеммы под винт, есть сквозные выходы (XLR). Выходы – клеммы Binding  и разъёмы Speacon. Диапазон частот 10 Гц…60 кГц. Сигнал/шум 102 дБ. Искажения <0,05% (SMPTE-IM). Дэмфинг-фактор>300. Вес 13 кг. Размер – две рэковые единицы. 
3.ALTO AMX100FX- Микш.пульт с DSP, 2 моно, 2 стерео, 1 AUX, 3-х EQ Аудио микшер, имеет два моноканала, два стереоканала и одну шину посыла на эффекты. Каждый моноканал содержит микрофонный вход (симметричный XLR, схема на дискретных элементах), линейный вход (симметричный джек), регулятор чувствительности, трехполосный эквалайзер, регулятор уровня посыла, регулятор панорамы, вращаемый фейдер уровня и пиковый светодиодный индикатор. Фантомное питание (+48 В) включается  для всех микрофонных входов сразу. Каждый стереоканал имеет два линейных входа (джеки), трехполосный эквалайзер, регулятор уровня посыла, регулятор баланса, вращаемый фейдер уровня и пиковый светодиодный индикатор. Шина посыла на внешний эффект (после фейдера) имеет моновыход (джек). Есть пара основных линейных выходов (симметричные джеки) с большим вращаемым фейдером уровня, пара мониторных выходов (несимметричные, джеки) и выход для наушников (джек) с общим регулятором уровняю. Кроме того, два входа и два выхода для двухдорожечных устройств (RCA), стереовозврат (на двух джеках) с регулятором уровня, два 4-х сегментных светодиодных индикатора уровня, а также кнопки назначения входов для двухдорожечнх устройств на основные выходы и мониторную матрицу. Встроенный процессор эффектов имеет 24-разрядные аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи, все вычисления производятся также в 24-разрядном виде. Один из 256 нередактируемых пэтчей выбирается переключателями PRESET и VARIATION, есть светодиодные индикатор уровня, и кнопка заглушения процессора. Из имеющихся алгоритмов есть четыре вида реверберации, задержка, хорус, фленджер и комбинированные.
4.Комплект коммутации для акустической системы.

5.INVOTONE DM100 – микроф.вокальный динамический, кард., без выкл., 50…16000 Гц, - 55дБ, 6 м кааб XLR
Вокальный динамический микрофон. Специальная конструкция  и материалы делают его способным выдерживать самые «горячие» Караоке – вечеринки. Цинковое покрытие ветрозащитной сетки, кольцо с гранями для препятствия скатыванию со стола. Отличное качество звучания, устойчивость к любым звуковым перегрузкам. Комплектуется 6м кабелем. Тип: Динамический. Диаграмма направленности: Кардиоидный . Частотный диапазон: 60…16000 Гц Чувсвительность: -50 дБ (0дБ=1В/Па; 1кГц) Импеданс: 600 Ом (1 кГц) 
шт.
1

1.26400
2.12900

3.4950

4.1000

5.1540
46790

	

	
	ИТОГО 92 170 рублей
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	ИП Быков С.В.
	№ 
п/п
Наименование, описание товаров, работ, услуг
Ед изм.
Кол-во
Цена за единицу

1

ALTO MS152A – Активная 3-пол. АС, 350+65Вт АЕS, 4 Оm, 126 дБ, динамик 2х15'' , 1'' драйвер

шт.

1

44000

2

ALTO ELVIS15 – 2-полос. АС. 15'', AES, 500 Вт max., 8 Ом, 125 дБ, 50…18000 Гц+/-6дБ

шт.

1

15400

3

Сверхкомпактный малошумящий микшерный пульт премиум-класса (2 моновхода, 4 стереовхода, 1 AUX-шина, процессор эффектов)

шт.

1

4750

4

INVOTONE B900 – Усилитель мощности, 2х450 Вт/4Ом, 2х310 Вт/8Ом, 2х800Вт/2Ом, мост 1400/4Ом, рэк 2U.

шт.

1

12000

5

Invotone MC6D –Микш. Пульт 2 моно, 2 стерео, 1 AUX, 3-х EQ, встр. Обработка

шт.

1

4500

6

Комплект коммутации для акустической системы. Микрофон динамический Invotone DM 300pro 600Oм, кардиоида, чуствительность -52 Дб.

Частотный диапазон 50-15000Гц..

шт.

1

4000


	

	
	ИТОГО 84 650 рублей


и РЕШИЛА:

определить победителем:

	№ п/п
	Поставщик
	Цена контракта (руб.)

	1
	ИП Кароткиян Владимир Рубенович
	109 578


Основания для определения победителя: 
 Победитель (первое место)  –  ИП Кароткиян Владимир Рубенович (ИНН 231113528172)  определен по наименьшей цене предложения.

Участник размещения заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем   –  ИП Иванов Сергей Александрович
Заявка   ИП Быков С.В. отклонена,  т. к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (отсутствует декларирование о принадлежности к субъекта малого предпринимательства)).
Заявка   ООО «Инстал-Дизайн» отклонена,  т. к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (отсутствует декларирование о принадлежности к субъекта малого предпринимательства)).
Заявка   ИП Буриков Евгений Владиславович отклонена,  т. к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (предложена активная 2-х полосная акустическая система, тогда как в запросе котировок указана активная 3-х полосная акустическая система)).
Заявка   ООО «Панорама МК» отклонена,  т. к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (предложена активная 2-х полосная акустическая система, тогда как в запросе котировок указана активная 3-х полосная акустическая система)).
Подписи:

Председатель:

	
	Дуплякина Я.А.

	(подпись)
	


Члены комиссии:

	
	Терещенко Л.А.

	(подпись)
	

	
	Шогенцуков В.Р.

	(подпись)
	

	
	Махнов М.В.

	(подпись)
	

	
	Петряева Т.А.

	(подпись)
	

	
	Чернявская А.Б.

	(подпись)
	


Представитель заказчика, подпись ___________________________________
Представитель уполномоченного органа_______________________________
