ПРОТОКОЛ № 754 от 01. 12. 2010г.
	Заказчик
	МОУ СОШ №7 г.Тихорецка, 352121, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Серова, 1, тел.8(86196)5-69-76.


Комиссия в составе:

Зам. председателя:

	Дуплякина Я.А.
	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район


Члены комиссии:

	Терещенко Л.А.
	Начальник отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тихорецкий район

	Шогенцуков В.Р.
	Главный специалист отдела муниципальных закупок  администрации муниципального образования Тихорецкий район

	Петряева Т.А.
	Специалист I категории отдела муниципальных закупок  администрации муниципального образования Тихорецкий район

	Чернявская А.Б.
	Специалист I категории отдела муниципальных закупок  администрации муниципального образования Тихорецкий район


ПО ЗАПРОСАМ КОТИРОВОК (ИЗВЕЩЕНИЕ №: 754)

	Дата назначения: 23.11.2010 
	Дата продления: 
	Дата закрытия: 30.11.2010

	№ позиции
	Наименование товаров, работ, услуг
	Описание товаров, работ, услуг
	Ед.изм.
	Кол-во
	Макс.цена контракта

	1
	Интерактивная доска
	Интерактивная доска Interwrite DualBoard 1277 (или эквивалент) с установкой. Технические  характеристики требуемого товара указаны в техническом задании.
	шт
	1.00
	0.00

	2
	Проектор
	Проектор BenQ MP 515 (или эквивалент). Технические  характеристики требуемого товара указаны в техническом задании.
	шт
	1.00
	0.00

	3
	Комплект монтажного оборудования
	Комплект монтажного оборудования для крепления мультимедиа проектора к потолку Длина штанги – 550 – 950 мм. Макимальная нагрузка – до 12 кг. В комплект оборудования входит: VGA кабель длинной 10 м. Силовой кабель длинной 10 м. Кабель канал 10 м. – работа по монтажу
	шт
	1.00
	0.00

	4
	Автоматизированное рабочее место
	Автоматизированное рабочее место (Системный блок (Intel Pentium E5300/DDR-II 1Gb/HDD 160GB DVD-RW/P5KPL)LCD 18,5" монитор+клавиатура+мышка+сетевой+фильтр+ИБП) (или эквивалент). Технические характеристикитребуемого товара указаны в техническом задании.
	шт
	1.00
	0.00


Срок поставки: С момента заключения муниципального контракта в течение 7 дней.
Место поставки: Краснодарский край, г.Тихорецк, ул.Серова, 1.
Условия поставки товара: Транспортом поставщика
Срок и условия оплаты: Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара в течение финансового года по мере поступления средств в бюджет.
Источник финансирования – Бюджетные средства.
Максимальная цена контракта –  95300.00 руб.
Срок заключения контракта: может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Рассмотрела предложения поставщиков – участников запроса котировок:
	№ п/п
	Поставщик
	Наименование товаров, работ, услуг
	Описание предлагаемой продукции
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. (руб.)
	Цена контракта (руб.)
	Дата и время внесения предложения

	1/1
	ООО «ТЭСКО»
	Интерактивная доска
	Legamaster Dynamic e-Board, 77" Размер доски по диагонали 77 дюймов (195.58 сантиметра) Цвет покрытия доски белый Область применения доски обучение , проведение презентаций Высота доски 173 см Интерфейс подключения доски USB 2.0 Формат доски 4:3 Производительность доски Legamaster Маркеры стилус Рабочая поверхность верхний слой – эмалированный стальной лист; устойчива к царапинам; матовая, антибликовая; без ограничений может быть использована как магнитно-маркерная Тип устройства. интерактивная доска. Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев Тип крепления доски настенное Тип интерактивной доски магнитно- маркерная Тип стирателя электронный.
	шт
	1
	48000.00
	48000.00
	30.11.2010 10:10

	
	
	Проектор
	Проектор BenQ MP 515
	шт
	1
	22000.00
	22000.00
	

	
	
	Комплект монтажного оборудования
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку  Длина штанги – 550 – 950 мм  Максимальная нагрузка – до 12 кг. В комплект оборудования  входит: VGA кабель длинной 10 м.

Силовой кабель длинной  10 м.  Кабель канал 10м.

- работа по монтажу
	шт
	1
	12000.00
	12000.00
	

	
	
	Автоматизированное рабочее место
	(Системный блок КМ School (Intel Pentium E5400/DDR-II 1Gb/HDD 160Gb DVD-RW) Монитор 18.5 BenQ G925HDA LCD 5ms glossy-black 16:9, клавиатура Genius KB-06X PS/2 мышь A4 tech PS/2, ИПБ Ippon Back pjwer Pro 700
	шт
	1
	13000.00
	13000.00
	

	
	
	Итого
	95000.00
	

	1/2
	ООО «Домашний кинотеатр»
	Интерактивная доска «IQBoard ET-D AD080» Производитель: «IQBoard» страна производства: Китай с установкой
	Характеристики: Технология  - Электромагнетик (Electromagnetic) Диагональ активной поверхности – 77,5 дюйм (1965 мм) Ширина активной области – 1219 мм – 1570 мм Ширина общая – 1372 мм – 1727 мм. Высота активной области – 914 мм – 1175 мм Высота общая – 1060 мм – 1327 мм Общее внешнее разрешение: при диагонали 77.5 дюймов – 46500 Х 62 000 точек. Разрешение активной поверхности (внешнее)  - 1000 линий на дюйм (39.4 линий на мм) Разрешение внутреннее – 4096 линий на дюйм Подключение к компьютеру посредством интерфейса USB /RS232 Работа с операционными система: Windows 98, NT, 2000, ME, XP, NT, MAC OS, Linux Вес-17,7 кг  Рабочая температура -от 5° до 46° C

Гарантия - 5 лет. IQBoard ET-D AD080 представляет собой доску с двумя маркерами («дуальная» доска), предназначенную для одновременной работы двух учащихся.

Два ученика, каждый со своим персональным интерактивным маркером, могут работать на доске IQBoard ET-D AD080 в едином поле, тогда как ранее приходилось использовать так называемый «метод разделения экрана», когда ученик работал только на своей половине доски.

В комплект поставки входят беспроводные маркеры без «батареек» (элементов питания), которые при работе с доской заменяют функцию «мыши», скорость обработки маркера – 250 дюймов в секунду. Возможность использования традиционных (не электронных) чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник и т.д.) для проведения построений на доске во всех режимах работы программного обеспечения.

Специальное полностью русифицированное и адаптированное программное обеспечение IQBoard интерактивной доски представляет собой интуитивно простое и удобное средство, с помощью которого вы можете подчеркивать, обводить и делать примечания поверх любого компьютерного приложения. Вы можете сохранить, напечатать или послать по почте ваши уроки и все примечания студентам, которые находятся вдали от класса.

Три программируемые функциональные кнопки упрощают работу с доской, обеспечивая мгновенный доступ к запуску любимого приложения, Интернет-сайта или файла.

Комплектация:

Интерактивная доска;

Беспроводные электронные маркеры, 2 штуки; 

Зарядное устройство для электронных маркеров;

Комплект для настенного монтажа интерактивной доски;

Блок питания;

Комплект соединительных кабелей (RS-232, USB);

Программное обеспечение
	шт
	1
	41228.00
	41228.00
	30.11.2010 17:00

	
	
	Проектор BenQ MP 515 Производитель: «BenQ» страна производства: Китай с установкой
	Характеристики: Технология
DLP® by Texas Instruments

Реальное разрешение
SVGA (800x600)

Поддерживаемое разрешение
от 640 х 480 до 1600 х 1200

Яркость экрана 
2500 лм ANSI

Контрастность
2600:1

Размер изображения (по диагонали)
24" - 300"

Соотношение размера проекции и проекционного расстояния
53" @ 2м

Коэффициент масштабирования
1.10x

Корректировка трапеции
Вертикальная +/- 40°

Объектив
Вариообъектив с ручным масштабированием; светосила F = 2,55-2,65 при фокусном расстоянии f = 20.95-23.00 

Срок работы лампы
220 Вт, 2000/3000 часов (норм/экономич. режим)

Уровень шума
32/26 Дб (норм/экономич. режим)

Цветовая палитра
16.7 млн. цветов

Композитное видео: RCA х 1 

Audio mini jack x 1

Выходы
15-контактный Analog D-sub x 1 

Audio out mini jack x 1 

2W динамик x 1

Порты управления
Последовательный порт RS232 x 1

Поддерживаемые ТВ стандарты
NTSC, PAL, SECAM

Габариты
255 x 90 x 214 мм

Вес нетто
2.3 кг

Экранное меню на русском языке
есть

Основные функции и свойства
Оптимизация изображения под цвет стены

Встроенное руководство пользователя

Технология BrilliantColor 

Режим высокогорья 

Функция стоп-кадр 

Функция Blank

3D Color Management 

Элементы питания для ПДУ

Шнур питания

Кабель VGA
	шт
	1
	13026.00
	13026.00
	

	
	
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку «SCREEN MEDIA» Производитель: «Screen Media» страна производства: Китай
	Длина штанги – 550 – 950 мм

Максимальная нагрузка – до 12 кг.

В комплект оборудования  входит:

VGA кабель длинной 10 м.

Силовой кабель длинной  10 м.

Кабель канал 10м.

- работа по монтажу
	шт
	1
	12200.00
	12200.00
	

	
	
	АРМ «Ramec Storm» изготовитель: ЗАО «РАМЭК ВС» Страна производства: Россия (системный блок (Intel Pentium E5300/DDR-II 1Gb/HDD 160Gb\DVD-RW/P5KPL) LCD 18,5``  монитор «Samsung E 1920N» Производитель: «Samsung» Страна производства  Китай + клавиатура «Keyboard Genius KB-06X» Производитель: «Genius» страна производства: Китай + мышка «Genius NETScroll 110» Производитель «Genius» Страна производства  Китай + сетевой фильтр «Buro» Страна производства  Китай)
	Системный блок «Ramec Storm»:  Корпус- (350W\Audio\USB) Корпус с блоком питания  

Блок питания АТХ, блок питания мощностью 350 Вт, наработка на отказ 50 000 часов, поддержка технологии Plug&Play, USB разъем на передней панели, 2 свободных отсека 3.5 Центральный процессор 

Intel Pentium E5300 Центральный процессор Intel Pentium E5300

Процессор с тактовой частотой 2.53 ГГц Оперативная память M-Tec DDR-II 1Gb (PC-6400) 800MHz Объем оперативной памяти 1Gb. С пропускной способностью: 5300 Мб/сек. Результирующая тактовая частота – 800 МГц.

Оперативная память работает в двухканальном режиме. Жесткий диск HDD Caviar SE  160Gb    WD1600AAJS  {Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer } Подсистема дисковой памяти

Жесткий диск Serial ATA, Объем 160 Gb

{Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer } DVD-RW/+RW  NEC  AD-7170A, 

NEC Viewtechnology, Ltd., Один пишущий DVDRW\CD+RW привод DVD-RW/+RW  NEC  AD-7170A, поддержка форматов: DVD+R DL (Double Layer), DVD+R (Single Laye ), DVD-R, DVD+RW, DVD RW, CD-RW, CD-R  Системная плата 

ASUS P5KPL {LGA775,G43, DDR2 1066, SATA2, , PCI-E, 8-ch Audio, GBL, DVI, uATX} RTL Системная плата 

Имеет в наличие:

-2 разъема PCI-Ex1

-1 разъем PCI-Ex16

-Используется набор системной логики (чипсет), поддерживающий размер  оперативной памяти 256Мб

-Форм-фактор типа АТХ

Сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ Интегрированный в материнскую плату сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ с поддержкой режимов Bus Master и Full Duplex с автоматическим определением скорости передачи.Контроллер имеет порт передачи данных RJ-45.  Монитор LCD 18,5" Samsung E1920N Монитор на основе жидкокристаллической матрицы.

Размер экрана – 18.5 дюймов по диагонали.

Поддерживает режим 1280x1024 с частотой вертикальной развертки 75 Гц.

Время отклика - 8 мс.

Яркость - 400 кд/м2.

Контрастность 600:1.

Соответствует стандартам ТСО'03, Energy Star.

Является отдельной единицей и имеет функции регулировки угла наклона и высоты экрана.

Имеет необходимые кабели длиной не менее 1,5м. 

Клавиатура

Keyboard Genius KB-06X PS/2 Клавиатура 

Отдельная единица, кабель -1,5 м.,  104 клавиши, русифицирована (контрастным отображением) по стандарту WIN 1251.

Рассчитана на 20 млн. операций. Координатно-указательное устройство (мышь)

Genius NETScroll оптическая.  Координатно-указательное устройство (мышь) 

Отдельное от системного блока устройство, кабель 1,5 м.,  оптическая, двухкнопочная, разъем PS/2, колесо прокрутки, поддерживает технологию Plug & Play, совместима с  PC по программному обеспечению.  Сетевой фильтр Buro, Сетевой фильтр

Длина шнура - 1.8м 

Количество розеток – 5 шт. 

ИБП «CyberPower V700 E Wh700»

Тип: Интерактивный

Выходная мощность: 700 ВА 

Время переключения на батарею: 3 мс 

Время работы при полной нагрузке: 5 мин 

Форма выходного сигнала: Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Защита телефонной линии
	шт
	1
	17546.00
	17546.00
	

	
	
	Итого
	84000.00
	

	1/3
	ООО «Школьное дело»
	Интерактивная доска
	Интерактивная доска Interwrite DualBoard 1277 с установкой

Характеристики:

Технология – Электромагнетик (Electromagnetic)

Диагональ активной поверхности -
77,5 дюйм (1965 мм)

Ширина активной области -1219 мм - 1570 мм

Ширина   общая        -                 1372 мм  - 1727 мм

Высота активной области -   914 мм -1175 мм

 Высота общая     -                 1060мм-1327 мм

Общее внешнее разрешение: при диагонали 77.5 дюймов – 46 500 X 62 000 точек. 

Разрешение активной поверхности (внешнее)  - 1 000 линий на дюйм (39.4 линий на мм)

Разрешение внутреннее –4096 линий на дюйм

Подключение к компьютеру посредством интерфейса USB или RS232

Работа с операционными системами: Windows 98, NT, 2000, ME, XP; NT, Mac OS, Linux
Вес – 17,7 кг 

Рабочая температура -от 5° до 46° C
Гарантия - 5 лет

Interwrite DualBoard представляет собой доску с двумя маркерами («дуальная» доска), предназначенную для одновременной работы двух учащихся.

Два ученика, каждый со своим персональным интерактивным маркером, могут работать на доске Interwrite DualBoard в едином поле, тогда как ранее приходилось использовать так называемый «метод разделения экрана», когда ученик работал только на своей половине доски.

В комплект поставки входят беспроводные маркеры без «батареек» (элементов питания), которые при работе с доской заменяют функцию «мыши», скорость обработки маркера – 250 дюймов в секунду. Возможность использования традиционных (не электронных) чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник и т.д.) для проведения построений на доске во всех режимах работы программного обеспечения.

интуитивно простое и удобное средство, с помощью которого вы можете подчеркивать, обводить и делать примечания поверх любого компьютерного приложения. Вы можете сохранить, напечатать или послать по почте ваши уроки и все примечания студентам, которые находятся вдали от класса.

Три программируемые функциональные кнопки упрощают работу с доской, обеспечивая мгновенный доступ к запуску любимого приложения, Интернет-сайта или файла.

Комплектация:

Интерактивная доска;

Беспроводные электронные маркеры, 2 штуки; 

Зарядное устройство для электронных маркеров;

Комплект для настенного монтажа интерактивной доски;

Блок питания;

Комплект соединительных кабелей (RS-232, USB);

Программное обеспечение
	шт
	1
	42000.00
	42000.00
	30.11.2010 17:10

	
	
	Проектор
	Проектор BenQ MP 515

Характеристики:

Технология
DLP® by Texas Instruments

Реальное разрешение
SVGA (800x600)

Поддерживаемое разрешение
от 640 х 480 до 1600 х 1200

Яркость экрана 
2500 лм ANSI

Контрастность
2600:1

Размер изображения (по диагонали)
24" - 300"

Соотношение размера проекции и проекционного расстояния
53" @ 2м

Коэффициент масштабирования
1.10x

Корректировка трапеции
Вертикальная +/- 40°

Объектив
Вариообъектив с ручным масштабированием; светосила F = 2,55-2,65 при фокусном расстоянии f = 20.95-23.00 

Срок работы лампы
220 Вт, 2000/3000 часов (норм/экономич. режим)

Уровень шума
32/26 Дб (норм/экономич. режим)

Цветовая палитра
16.7 млн. цветов

Композитное видео: RCA х 1 

Audio mini jack x 1

Выходы
15-контактный Analog D-sub x 1 

Audio out mini jack x 1 

2W динамик x 1

Порты управления
Последовательный порт RS232 x 1

Поддерживаемые ТВ стандарты
NTSC, PAL, SECAM

Габариты
255 x 90 x 214 мм

Вес нетто
2.3 кг

Экранное меню на русском языке
есть

Основные функции и свойства
Оптимизация изображения под цвет стены

Встроенное руководство пользователя

Технология BrilliantColor 

Режим высокогорья 

Функция стоп-кадр 

Функция Blank

3D Color Management 

Элементы питания для ПДУ

Шнур питания

Кабель VGA
	шт
	1
	20000.00
	20000.00
	

	
	
	Комплект монтажного оборудования
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку 

Длина штанги – 550 – 950 мм

Максимальная нагрузка – до 12 кг.

В комплект оборудования  входит:

VGA кабель длинной 10 м.

Силовой кабель длинной  10 м.

Кабель канал 10м.

- работа по монтажу
	шт
	1
	5000.00
	5000.00
	

	
	
	Автоматизированное рабочее место
	АРМ (Системный блок (Intel Pentium Е5300/DDR-II 1Gb/HDD 160Gb\DVD-RW/Р5KPL)

LCD 18,5``монитор+клавиатура+мышка+сетевой фильтр).  Системный блок: Корпус- (350W\Audio\USB)  Корпус с блоком питания  

Блок питания АТХ, блок питания мощностью 350 Вт, наработка на отказ 50 000 часов, поддержка технологии Plug&Play, USB разъем на передней панели, 2 свободных отсека 3.5 Центральный процессор 

Intel Pentium E5300 Центральный процессор Intel Pentium E5300

Процессор с тактовой частотой 2.53 ГГ  Оперативная память M-Tec DDR-II 1Gb (PC-6400) 800MHz Объем оперативной памяти 1Gb. С пропускной способностью: 5300 Мб/сек. Результирующая тактовая частота – 800 МГц.

Оперативная память работает в двухканальном режиме. Жесткий диск HDD Caviar SE  160Gb    WD1600AAJS  {Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer }  Подсистема дисковой памяти

Жесткий диск Serial ATA, Объем 160 Gb

{Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer } DVD-RW/+RW  NEC  AD-7170A, 

NEC Viewtechnology, Ltd., Один пишущий DVDRW\CD+RW привод DVD-RW/+RW  NEC  AD-7170A, поддержка форматов: DVD+R DL (Double Layer), DVD+R (Single Laye ), DVD-R, DVD+RW, DVD RW, CD-RW, CD-R  Системная плата 

ASUS P5KPL {LGA775,G43, DDR2 1066, SATA2, , PCI-E, 8-ch Audio, GBL, DVI, uATX} RTL Системная плата 

Имеет в наличие:

-2 разъема PCI-Ex1

-1 разъем PCI-Ex16

-Используется набор системной логики (чипсет), поддерживающий размер  оперативной памяти 256Мб

-Форм-фактор типа АТХ Сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ Интегрированный в материнскую плату сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ с поддержкой режимов Bus Master и Full Duplex с автоматическим определением скорости передачи. Контроллер имеет порт передачи данных RJ-45.  Монитор LCD 18,5" Samsung E1920N Монитор на основе жидкокристаллической матрицы.

Размер экрана – 18.5 дюймов по диагонали.

Поддерживает режим 1280x1024 с частотой вертикальной развертки 75 Гц.

Время отклика - 8 мс.

Яркость - 400 кд/м2.

Контрастность 600:1.

Соответствует стандартам ТСО'03, Energy Star.

Является отдельной единицей и имеет функции регулировки угла наклона и высоты экрана.

Имеет необходимые кабели длиной не менее 1,5м. Клавиатура

Keyboard Genius KB-06X PS/2 Клавиатура 

Отдельная единица, кабель -1,5 м.,  104 клавиши, русифицирована (контрастным отображением) по стандарту WIN 1251.

Рассчитана на 20 млн. операций. Координатно-указательное устройство (мышь)

Genius NETScroll оптическая Координатно-указательное устройство (мышь) 

Отдельное от системного блока устройство, кабель 1,5 м.,  оптическая, двухкнопочная, разъем PS/2, колесо прокрутки, поддерживает технологию Plug & Play, совместима с  PC по программному обеспечению. Сетевой фильтр Buro, Сетевой фильтр

Длина шнура - 1.8м 

Количество розеток – 5 шт.  ИБП 700 Ippon Back Power Pro700

Тип: Интерактивный
Выходная мощность: 700 ВА 

Время переключения на батарею: 3 мс 

Время работы при полной нагрузке: 5 мин 

Форма выходного сигнала: Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Защита телефонной линии
	шт
	1
	22000.00
	22000.00
	

	
	
	Итого
	89000.00
	

	1/4
	ООО «Образование»
	Интерактивная доска
	Интерактивная доска Interwrite DualBoard 1277 с установкой

Характеристики:

Технология – Электромагнетик (Electromagnetic)

Диагональ активной поверхности -
77,5 дюйм (1965 мм)

Ширина активной области -1219 мм - 1570 мм

Ширина   общая        -                 1372 мм  - 1727 мм

Высота активной области -   914 мм -1175 мм

 Высота общая     -                 1060мм-1327 мм

Общее внешнее разрешение: при диагонали 77.5 дюймов – 46 500 X 62 000 точек. 

Разрешение активной поверхности (внешнее)  - 1 000 линий на дюйм (39.4 линий на мм)

Разрешение внутреннее –4096 линий на дюйм

Подключение к компьютеру посредством интерфейса USB или RS232

Работа с операционными системами: Windows 98, NT, 2000, ME, XP; NT, Mac OS, Linux
Вес – 17,7 кг 

Рабочая температура -от 5° до 46° C
Гарантия - 5 лет

Interwrite DualBoard представляет собой доску с двумя маркерами («дуальная» доска), предназначенную для одновременной работы двух учащихся.

Два ученика, каждый со своим персональным интерактивным маркером, могут работать на доске Interwrite DualBoard в едином поле, тогда как ранее приходилось использовать так называемый «метод разделения экрана», когда ученик работал только на своей половине доски.

В комплект поставки входят беспроводные маркеры без «батареек» (элементов питания), которые при работе с доской заменяют функцию «мыши», скорость обработки маркера – 250 дюймов в секунду. Возможность использования традиционных (не электронных) чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник и т.д.) для проведения построений на доске во всех режимах работы программного обеспечения.

Специальное полностью русифицированное и адаптированное программное обеспечение Interwrite Workspace интерактивной доски представляет собой интуитивно простое и удобное средство, с помощью которого вы можете подчеркивать, обводить и делать примечания поверх любого компьютерного приложения. Вы можете сохранить, напечатать или послать по почте ваши уроки и все примечания студентам, которые находятся вдали от класса.

Три программируемые функциональные кнопки упрощают работу с доской, обеспечивая 

Комплектация:

Интерактивная доска;

Беспроводные электронные маркеры, 2 штуки; 

Зарядное устройство для электронных маркеров;

Комплект для настенного монтажа интерактивной доски;

Блок питания;

Комплект соединительных кабелей (RS-232, USB);

Программное обеспечение
	шт
	1
	50000.00
	50000.00
	30.11.2010 17:10

	
	
	Проектор
	Проектор BenQ MP 515

Характеристики:

Технология
DLP® by Texas Instruments

Реальное разрешение
SVGA (800x600)

Поддерживаемое разрешение
от 640 х 480 до 1600 х 1200

Яркость экрана 
2500 лм ANSI

Контрастность
2600:1

Размер изображения (по диагонали)
24" - 300"

Соотношение размера проекции и проекционного расстояния
53" @ 2м

Коэффициент масштабирования
1.10x

Корректировка трапеции
Вертикальная +/- 40°

Объектив
Вариообъектив с ручным масштабированием; светосила F = 2,55-2,65 при фокусном расстоянии f = 20.95-23.00 

Срок работы лампы
220 Вт, 2000/3000 часов (норм/экономич. режим)

Уровень шума
32/26 Дб (норм/экономич. режим)

Цветовая палитра
16.7 млн. цветов

Композитное видео: RCA х 1 

Audio mini jack x 1

Выходы
15-контактный Analog D-sub x 1 

Audio out mini jack x 1 

2W динамик x 1

Порты управления
Последовательный порт RS232 x 1

Поддерживаемые ТВ стандарты
NTSC, PAL, SECAM

Габариты
255 x 90 x 214 мм

Вес нетто
2.3 кг

Экранное меню на русском языке
есть

Основные функции и свойства
Оптимизация изображения под цвет стены

Встроенное руководство пользователя

Технология BrilliantColor 

Режим высокогорья 

Функция стоп-кадр 

Функция Blank

3D Color Management 

Элементы питания для ПДУ

Шнур питания

Кабель VGA
	шт
	1
	20000.00
	20000.00
	

	
	
	Комплект монтажного оборудования
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку 

Длина штанги – 550 – 950 мм

Максимальная нагрузка – до 12 кг.

В комплект оборудования  входит:

VGA кабель длинной 10 м.

Силовой кабель длинной  10 м.

Кабель канал 10м.

- работа по монтажу
	шт
	1
	5000.00
	5000.00
	

	
	
	Автоматизированное рабочее место
	АРМ (Системный блок (Intel Pentium Е5300/DDR-II 1Gb/HDD 160Gb\DVD-RW/Р5KPL)

LCD 18,5``монитор+клавиатура+мышка+сетевой фильтр).  Системный блок: Корпус- (350W\Audio\USB) Корпус с блоком питания  

Блок питания АТХ, блок питания мощностью 350 Вт, наработка на отказ 50 000 часов, поддержка технологии Plug&Play, USB разъем на передней панели, 2 свободных отсека 3.5 Центральный процессор 

Intel Pentium E5300 Центральный процессор Intel Pentium E5300

Процессор с тактовой частотой 2.53 ГГ  Оперативная память M-Tec DDR-II 1Gb (PC-6400) 800MHz Объем оперативной памяти 1Gb. С пропускной способностью: 5300 Мб/сек. Результирующая тактовая частота – 800 МГц.

Оперативная память работает в двухканальном режиме. Жесткий диск HDD Caviar SE  160Gb    WD1600AAJS  {Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer }  Подсистема дисковой памяти

Жесткий диск Serial ATA, Объем 160 Gb

{Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer }  DVD-RW/+RW  NEC  AD-7170A, 

NEC Viewtechnology, Ltd., Один пишущий DVDRW\CD+RW привод DVD-RW/+RW  NEC  AD-7170A, поддержка форматов: DVD+R DL (Double Layer), DVD+R (Single Laye ), DVD-R, DVD+RW, DVD RW, CD-RW, CD-R  Системная плата 

ASUS P5KPL {LGA775,G43, DDR2 1066, SATA2, , PCI-E, 8-ch Audio, GBL, DVI, uATX} RTL Системная плата 

Имеет в наличие:

-2 разъема PCI-Ex1

-1 разъем PCI-Ex16

-Используется набор системной логики (чипсет), поддерживающий размер  оперативной памяти 256Мб

-Форм-фактор типа АТХ Сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ  Интегрированный в материнскую плату сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ с поддержкой режимов Bus Master и Full Duplex с автоматическим определением скорости передачи. Контроллер имеет порт передачи данных RJ-45.  Монитор LCD 18,5" Samsung E1920N Монитор на основе жидкокристаллической матрицы.

Размер экрана – 18.5 дюймов по диагонали.

Поддерживает режим 1280x1024 с частотой вертикальной развертки 75 Гц.

Время отклика - 8 мс.

Яркость - 400 кд/м2.

Контрастность 600:1.

Соответствует стандартам ТСО'03, Energy Star.

Является отдельной единицей и имеет функции регулировки угла наклона и высоты экрана.

Имеет необходимые кабели длиной не менее 1,5м. Клавиатура

Keyboard Genius KB-06X PS/2 Клавиатура 

Отдельная единица, кабель -1,5 м.,  104 клавиши, русифицирована (контрастным отображением) по стандарту WIN 1251.

Рассчитана на 20 млн. операций. Координатно-указательное устройство (мышь)

Genius NETScroll оптическая. Координатно-указательное устройство (мышь) 

Отдельное от системного блока устройство, кабель 1,5 м.,  оптическая, двухкнопочная, разъем PS/2, колесо прокрутки, поддерживает технологию Plug & Play, совместима с  PC по программному обеспечению. Сетевой фильтр Buro,  Сетевой фильтр

Длина шнура - 1.8м 

Количество розеток – 5 шт. ИБП 700 Ippon Back Power Pro700

Тип: Интерактивный
Выходная мощность: 700 ВА 

Время переключения на батарею: 3 мс 

Время работы при полной нагрузке: 5 мин 

Форма выходного сигнала: Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Защита телефонной линии
	шт
	1
	20000.00
	20000.00
	

	
	
	Итого
	95000.00
	

	1/5
	ООО «Партнер»
	Интерактивная доска SMART Board V280

с установкой
	Интерактивная доска SMART Board V280

с установкой
	шт
	1
	42000.00
	42000.00
	30.11.2010 17:28

	
	
	Проектор ACER X110
	Проектор ACER X110 DLP projector, SVGA 800*600, DLP 3D, 4000:1, 2500 ANSI Lumens, 2.3kg, w/o bag
	шт
	1
	16000.00
	16000.00
	

	
	
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку 

VGA кабель длинной 10 м.

Силовой кабель длинной  10 м.

Кабель канал 10м.

- работа по монтажу
	шт
	1
	4000.00
	4000.00
	

	
	
	Системный блок PoiNT X2 220/320 Athlon II X2 220/GF6150/2Gb/HDD320Gb/DVD-RW/Q450W Монитор Acer 19" V193HQVb Black клавиатура Манипулятор мышь сетевой фильтр ИБП Ippon 700
	Системный блок PoiNT X2 220/320 Athlon II X2 220/GF6150/2Gb/HDD320Gb/DVD-RW/Q450W

Монитор Acer 19" V193HQVb Black клавиатура

Манипулятор мышь

сетевой фильтр

ИБП Ippon 700
	шт
	1
	17500.00
	17500.00
	

	
	
	Итого
	79500.00
	

	1/6
	ООО «Партнер-Сервис»
	Интерактивная доска SMART Board V280 с установкой
	Интерактивная доска SMART Board V280 с установкой
	шт
	1
	42200.00
	42200.00
	30.11.2010 17:40

	
	
	Проектор BenQ MP515
	Проектор BenQ MP515
	шт
	1
	16100.00
	16100.00
	

	
	
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку 

VGA кабель длинной 10 м.

Силовой кабель длинной  10 м. Кабель канал 10м.

- работа по монтажу
	шт
	1
	4000.00
	4000.00
	

	
	
	Системный блок Athlon II X2 220/GF6150/2Gb/HDD320Gb/DVD-RW/Q450W Монитор Acer 19" клавиатура Genius Манипулятор Genius сетевой фильтр1.8m ИБП Ippon 700
	Системный блок Athlon II X2 220/GF6150/2Gb/HDD320Gb/DVD-RW/Q450W Монитор Acer 19" клавиатура Genius Манипулятор Genius сетевой фильтр1.8m ИБП Ippon 700
	шт
	1
	17600.00
	17600.00
	

	
	
	Итого
	79900.00
	

	1/7
	ООО «Траффити»
	Интерактивная доска IQBoard ET-D AD080 с установкой
	Характеристики: Технология  - Электромагнетик (Electromagnetic) Диагональ активной поверхности – 77,5 дюйм (1965 мм). 80 дюймов максимальная (по желанию заказчика). Ширина активной области – 1570 мм Ширина общая – 1686 мм. Высота активной области –1175 мм Высота общая –1276 мм Общее внешнее разрешение: при диагонали 77.5 дюймов – 46 500 Х 62 000 точек. Разрешение активной поверхности (внешнее)  - 1000 линий на дюйм (39.4 линий на мм) Разрешение внутреннее – 4096 линий на дюйм Подключение к компьютеру посредством интерфейса USB  или RS232 (на выбор заказчика). Работа с операционными система: Windows 98, NT, 2000, ME, XP, NT, MAC OS, Linux Вес-17,7 кг  Рабочая температура -от 5° до 46° C Гарантия - 5 лет. IQBoard ET-D AD080 представляет собой доску с двумя маркерами («дуальная» доска), предназначенную для одновременной работы двух учащихся.

Два ученика, каждый со своим персональным интерактивным маркером, могут работать на доске IQBoard ET-D AD080 в едином поле, тогда как ранее приходилось использовать так называемый «метод разделения экрана», когда ученик работал только на своей половине доски.

В комплект поставки входят беспроводные маркеры без «батареек» (элементов питания), которые при работе с доской заменяют функцию «мыши», скорость обработки маркера – 250 дюймов в секунду. Возможность использования традиционных (не электронных) чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник и т.д.) для проведения построений на доске во всех режимах работы программного обеспечения.

Специальное полностью русифицированное и адаптированное программное обеспечение IQBoard интерактивной доски представляет собой интуитивно простое и удобное средство, с помощью которого вы можете подчеркивать, обводить и делать примечания поверх любого компьютерного приложения. Вы можете сохранить, напечатать или послать по почте ваши уроки и все примечания студентам, которые находятся вдали от класса.

Три программируемые функциональные кнопки упрощают работу с доской, обеспечивая мгновенный доступ к запуску любимого приложения, Интернет - сайта или файла. Комплектация: Интерактивная доска;

Беспроводные электронные маркеры, 2 штуки;  Зарядное устройство для электронных маркеров;

Комплект для настенного монтажа интерактивной доски; Блок питания;

Комплект соединительных кабелей (RS-232, USB); Программное обеспечение. Соответствие нормативным документам: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005 

 ГОСТ Р 51318.22-99  ГОСТ  Р 51318.24-99   ГОСТ 26329-84 Пп.1.2, 1.3  ГОСТ Р 50948-2001 Пп.5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1 -6.3 ГОСТ Р 51317.3.2-2006    ГОСТ Р51317.3.3-99
	шт
	1
	40000.00
	40000.00
	30.11.2010 17:51

	
	
	Проектор BenQ MP 515
	Характеристики: Технология DLP® by Texas Instruments Реальное разрешение SVGA (800x600) Поддерживаемое разрешение
от 640 х 480 до 1600 х 1200 Яркость экрана 2500 лм ANSI Контрастность 4200:1 Размер изображения (по диагонали)
24" - 300" Соотношение размера проекции и проекционного расстояния
53" @ 2м Коэффициент масштабирования 1.10x Корректировка трапеции Вертикальная +/- 40°

Объектив Вариообъектив с ручным масштабированием; светосила F = 2,55-2,65 при фокусном расстоянии f = 20.95-23.00  Срок работы лампы
220 Вт, 2000/3000 часов (норм/экономич. режим) Уровень шума 32/26 Дб (норм/экономич. режим) Цветовая палитра 16.7 млн. цветов Композитное видео: RCA х 1  Audio mini jack x 1

Выходы 15-контактный Analog D-sub x 1  Audio out mini jack x 1 

2W динамик x 1 Порты управления Последовательный порт RS232 x 1 Поддерживаемые ТВ стандарты NTSC, PAL, SECAM Габариты
255 x 90 x 214 мм Вес нетто 2.3 кг

Экранное меню на русском языке
есть Основные функции и свойства Оптимизация изображения под цвет стены Встроенное руководство пользователя Технология BrilliantColor  Режим высокогорья  Функция стоп-кадр 

Функция Blank 3D Color Management  Элементы питания для ПДУ Шнур питания

Кабель VGA  Гарантия – 1 год Соответствие нормативным документам: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005  ГОСТ 26329-84(п.п. 1.2, 1.3)   ГОСТ  Р 51318.22-99  (класс Б)  ГОСТ  Р 51318.24-99 ГОСТ  Р 51317.3-2006 (разд 6.7)   ГОСТ Р 51317.3.3-2008
	шт
	1
	20000.00
	20000.00
	

	
	
	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку MIC-Steel-PE012+ работа по монтажу
	Длина штанги – 550 – 950 мм Максимальная нагрузка – до 12 кг. В комплект оборудования  входит: VGA кабель длинной 10 м. Силовой кабель длинной  10 м. Кабель канал 10м. Гарантия 3 года
	шт
	1
	4000.00
	40000.0
	

	
	
	АРМ GigaByte (Системный блок (Intel Pentium E5300/DDR-II 1Gb/HDD 160Gb/DVD-RW/AsRock P41C-DE) LCD 21,5" монитор+клавиатура+мышка +сетевой фильтр+ИБП)
	Системный блок: Корпус GigaByte GZ-PHC2B (350W\Audio\USB) Корпус с блоком питания   Блок питания АТХ, блок питания мощностью 350 Вт, наработка на отказ 50 000 часов, поддержка технологии Plug&Play, USB разъем на передней панели, 2 свободных отсека 3.5  Центральный процессор  Intel Pentium E5300 Центральный процессор Intel Pentium E5300 Процессор с тактовой частотой 2.6 ГГц.  Оперативная память Kingmax DDR-II 1Gb <PC2-6400> 800MHz Объем оперативной памяти 1Gb. С пропускной cпособностью: 6400 Мб/сек. Результирующая тактовая частота – 800 МГц. Жесткий диск HDD 160Gb SATA II,  300 Hitachi Deskstar 7K1000. C <HDS721016CLA382> 7200 rpm 8Mb   Подсистема дисковой памяти Жесткий диск Serial ATA, Объем 160 Gb {Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer }  DVD-RW/+RW Optiarc AD-5260S Один пишущий DVD-RW/СD+RW привод DVD-RRW/+RW Optiarc AD-5260S, поддержка форматов: DVD+R DL (Double Layer), DVD+R (Single Layer), DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, CD-RW,CD-R

Системная плата  ASRock P41C-DE {LGA775,G41, DDR2 1066, SATA2, ,PCI-E, 8-ch Audio, GBL, DVI (Palit GeForce 8400GS DVI 256 Mб), uATX}RTL Системная плата Имеет в наличие: -3 разъема  PCI-Ex1 -1 разъем PCI-Ex16 - Используется набор системной логики (чипсет), поддерживающий размер оперативной памяти 256 Mб – Форм- фактор типа АТХ Сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ Интегрированный в материнскую плату сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ с поддержкой режимов Bus Master и Full Duplex с автоматическим определением скорости передачи. Контроллер имеет порт передачи данных RJ-45.  Монитор LCD 21,5" VH222D BK. Монитор на основе жидкокристаллической матрицы. Размер экрана – 21.5 дюймов по диагонали.

Поддерживает режим 1280x1024 с частотой вертикальной развертки 75 Гц.

Время отклика - 5 мс. Яркость - 400 кд/м2. Контрастность 600:1. Соответствует стандартам ТСО'03, Energy Star. Является отдельной единицей и имеет функции регулировки угла наклона и высоты экрана. Имеет необходимые кабели длиной не менее 1,5м. Клавиатура Defender Magellan 920 PS/2 Клавиатура  Отдельная единица, кабель -1,5 м.,  104+3 клавиши, русифицирована (контрастным отображением) по стандарту WIN 1251. Рассчитана на 20 млн. операций. . Координатно-указательное устройство (мышь)

Defender Optical Mouse Flagman 110 оптическая Координатно-указательное устройство (мышь)  Отдельное от системного блока устройство, кабель 1,5 м.,  оптическая, трехкнопочная, разъем PS/2, колесо прокрутки, поддерживает технологию Plug & Play, совместима с  PC по программному обеспечению. Сетевой фильтр Gembird <SPG3-B-6 White>. Сетевой фильтр Длина шнура - 1.8м  Количество розеток – 5 шт. ИБП 700 Ippon Back Power Pro700   ИБП 700 Ippon Back Power Pro700 Тип: Интерактивный Выходная мощность: 700 ВА  Время переключения на батарею: 3 мс  Время работы при полной нагрузке: 5 мин  Форма выходного сигнала: Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Защита телефонной линии. Соответствие нормативным документам:  ГОСТ-Р МЭК 60950-2002, ГОСТ-Р 51318.22-99,  ГОСТ-Р51318.24-99,  ГОСТ –Р 51317.3.2-99,  ГОСТ-Р 517.3.3-99,  ГОСТ 26329-86  Гарантия 1 год.
	шт
	1
	19000.00
	19000.00
	

	
	
	Итого
	83000.00
	


и РЕШИЛА:

определить победителем:

	№ п/п
	Поставщик
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена за единицу (руб.)
	Цена контракта (руб.)

	1
	ООО «Траффити»
	шт
	1
	40000.00
	40000.00

	
	
	шт
	1
	20000.00
	20000.00

	
	
	шт
	1
	4000.00
	4000.00

	
	
	шт
	1
	19000.00
	19000.00

	
	
	Итого
	83000.00


Основания для определения победителя: 
Победитель запроса котировок ООО «Траффити» (ИНН 2339018131) основание: Победитель определен по наименьшей цене предложения.

Участник размещения заказа, предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок –  ООО «Домашний кинотеатр»   (ИНН 2308084494).

Заявка  ООО «Партнер» отклонена,  т. к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». (В предлагаемой интерактивной доске SMART Board V280 используется резистивная технология, заказчику требуется доска с технологией электромагнетик (электромагнитная индукция),  а также отсутствует возможность работы одновременно с двумя электронными маркерами на одной доске.)).

Заявка  ООО «Партнер-Сервис» отклонена,  т. к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (В предлагаемой интерактивной доске SMART Board V280 используется резистивная технология, заказчику требуется доска с технологией электромагнетик (электромагнитная индукция),  а также отсутствует возможность работы одновременно с двумя электронными маркерами на одной доске.)).

Заявка  ООО «Школьное дело» отклонена,  т. к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (отсутствует декларирование о принадлежности к субъекта малого предпринимательства)).
Заявка  ООО «Образование» отклонена,  т. к. не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, (п.3 ст.47  Федерального закона  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (отсутствует декларирование о принадлежности к субъекта малого предпринимательства)).
Подписи:

Зам. председателя:

	
	Дуплякина Я.А.

	(подпись)
	


Члены комиссии:

	
	Терещенко Л.А

	(подпись)
	

	
	Шогенцуков В.Р.

	(подпись)
	

	
	Петряева Т.А.

	(подпись)
	

	
	Чернявская А.Б.

	(подпись)
	


Представитель заказчика, подпись ___________________________________

Представитель уполномоченного органа, подпись ______________________

