
Приложение 1. Техническое задание к заявке № 

	№ п/н
	Наименование услуги, характеристики, страна производитель
	ед-ца изм.
	кол-во
	ГОСТы, ОСТы, ТУ 
	Условия поставки

	1
	Поставка интерактивной пленки
	шт
	1
	-
	Использование: Пленка может быть использована многократно

Основное применение: Жидкокристаллические и проекционные дисплеи

Может быть прикреплена: Только к стеклянной поверхности. Монтаж стекла и интерактивной пленки осуществляется исполнителем.

 


	Способ обнаружения
	Проецируемая емкостная сенсорная технология с использованием горизонтально и вертикально расположенных сенсорных проводов

	Размер пленки
	42 дюйма; стороны  16 на 9

	Настройка
	Драйверы программного обеспечения предоставляют возможность калибровки

	Чувствительность
	Может быть запрограммирована на разную толщину стекла, а также может реагировать на прикосновение рук в перчатках. Стандартные функции конфигурации неметаллической единой конструкции из стекла, толщиной 20 мм, включая воздушный зазор. Чувствительность при двойном слое стекла.

	Шкала температур
	от -10 до +70 ºС

	Влажность
	0%-95% (конденсация не влияет)

	Светопроницаемость
	Более 93%


	Комплектация
	Описание

	интерактивная пленка
	Ламинированная сенсорная решетка: Провода, формирующие сенсорную решетку, сделаны из меди и располагаются вертикально и горизонтально на сенсоре. Для уменьшения видимости решетки провода специально сделаны так, что покрывают всю поверхность. Каждый провод представляет собой чувствительный элемент, который соединяется с сенсорным чипом контроллера. Эти провода «чувствуют» и распознают палец пользователя, информацию об осях координат и передают эти сведения в чип контроллера. 

Изоляционная поверхность: тонкий слой прозрачного полиэстера, который защищает лежащие под ним сенсорные провода.

Нижний слой: Очередной тонкий слой прозрачного полиэстера, который отделяет сенсорную решетку от нижележащей поверхности, на которую он и наносится



	статичная виниловая пленка
	Предназначена для многократного использования интерактивной пленки

	диск с программным обеспечением
	Для установки интерактивной пленки

	USB-шнур
	5 м.


*Также в комплект входят: Стекло (на которое клеится интерактивная пленка), крепежи для стекла 
Руководитель                                          ____________________                    Н.С.Гончарова                   
Исполнитель                                         ____________________                      Г.К.Глушкова                   







