К договору об осуществлении
технологического присоединения от
«18»____06____ 
2010 г.
№ 20605-10-000022-1
Наименование Заявителя:
Администрация Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района Структурное подразделение: ОАО «Кубаньэнерго», Тихорецкий филиал.
Технические условия № 01-92 от  18 06 2010 г.
Тихорецких электрических сетей на электроснабжение и технологическое
присоединение к электрической сети. Новый объект.
Основание: заявка № 20605-10-000022
Заявитель: Администрация Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района
Объект: уличное освещение
Местонахождение объекта: Краснодарский край, р-н. Тихорецкий, ст. Фастовецкая
ул. Украинская.
Максимальная мощность:8 (восемь) кВт;
Уровень напряжения, на котором осуществляется присоединение: 0,4 кВ.
Категория по надежности электроснабжения: Ш
Источник электроснабжения: ПС 35/10 кВ «Фастовецкая» ВЛ-10 кВ «Ф-7».
Точки присоединения.
1. Точка присоединения к электрическим сетям ОАО «Кубаньэнерго» - ТП-Ф-7-28, опора № 1 фидера № 1.
2. Условия присоединения.
I.   Мероприятия, выполняемые ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Исполнитель).
1.
Качество электрической энергии в точке присоединения соответствует
ГОСТИ 109-97, в том числе:
-
предельно допустимые значения отклонения частоты ±0,4 Гц, нормально
допустимые значения ±0,2 Гц.
-
предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения ±10%.
2.
Составить акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности в 5 экземплярах.
П. Мероприятия, выполняемые Заявителем.
1. Запроектировать и выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ сети уличного освещения от точки подключения изолированным проводом марки СИП, в соответствии с ПУЭ. Сечение жилы провода должно быть определено при проектировании, но не менее 25 мм2.
2. При проектировании учитывать возможность прокладки провода уличного освещения и установку светильников на существующие опоры ВЛ-0,4кВ фидера №1 от ТП-Ф-7-28 принадлежащих ОАО «Кубаньэнерго».
3. Применяемые при эксплуатации электроустановок светильники уличного освещения должны быть только заводского изготовления и соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ.
4. Питание сети наружного освещения должно осуществляться по отдельной линии с использованием собственного нулевого провода.
5. Установить ВПУ на отдельной трубостойке рядом с опорой №15 в месте доступном для представителей сетевой организации, в котором разместить электросчетчик, класса точности 1.0. и выше и вводной автоматический выключатель. ВПУ должен быть выполнен в соответствии с ПУЭ, иметь смотровое окно для снятия показаний с прибора учета, пломбируемую фалыи-панель и обеспечивать включение и отключение автоматического выключателя без снятия пломбы.
6. Номинальное значение токовой уставки установленного перед расчетным прибором учета вводного автоматического выключателя должно быть не более 20А, если проектным решением не обосновано иное значение.
7. До начала выполнения электромонтажных работ согласовать проект с Тихорецким РРЭС.
8. По окончании электромонтажных работ, направить письменное уведомление в Тихорецкий РРЭС о выполнении ТУ.
9. Заключить договор оказания услуг по предоставлению возможности размещения линии совместного подвеса с ОАО «Кубаньэнерго» филиалом Тихорецкие электрические сети.
10. Заключить договор с энергосбытовой компанией на электроснабжение объекта.
11. Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие качество электроэнергии согласно ГОСТ 13109-97 в присоединенной сети.
Ш. Срок действия технических условий.
1. Настоящие технические условия вступают в силу с момента подписания договора технологического присоединения между Исполнителем и Заявителем.
2. Срок действия настоящих технических условий - 2 года.
3. По истечении срока действия технических условий или изменения условий заявки Заявитель обязан получить новые технические условия.
IV. Особые условия.
1. Технологическое присоединение электрических нагрузок объекта станет возможным после обязательного выполнения условий договора технологического присоединения № 20605-10-000022-1.
2. Данные технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.
Главный инженер
Тихорецких эл. сетей
                                       В.Д. Переверзев
Заместитель директора
по технологическому присоединению                                   В.А. Зимин
Заместитель директора

по транспорту электроэнергии
                  Н.Ф. Мусиенко
Н.Н. Меликян
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