	Интерактивное оборудование для кабинета начальной школы 
Приложение 

	№
	Характеристики, 
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	Интерактивное оборудование1 комплект для начальных классов

	1
	Интерактивная доска Interwrite DualBoard 1277 с установкой
Характеристики:

Технология – Электромагнетик (Electromagnetic)
Диагональ активной поверхности -
77,5 дюйм (1965 мм)
Ширина активной области -1219 мм - 1570 мм
Ширина   общая        -                 1372 мм  - 1727 мм

Высота активной области -   914 мм -1175 мм

 Высота общая     -                 1060мм-1327 мм

Общее внешнее разрешение: при диагонали 77.5 дюймов – 46 500 X 62 000 точек. 

Разрешение активной поверхности (внешнее)  - 1 000 линий на дюйм (39.4 линий на мм)

Разрешение внутреннее –4096 линий на дюйм

Подключение к компьютеру посредством интерфейса USB или RS232

Работа с операционными системами: Windows 98, NT, 2000, ME, XP; NT, Mac OS, Linux

Вес – 17,7 кг 

Рабочая температура -от 5° до 46° C

Гарантия - 5 лет

Interwrite DualBoard представляет собой доску с двумя маркерами («дуальная» доска), предназначенную для одновременной работы двух учащихся.

Два ученика, каждый со своим персональным интерактивным маркером, могут работать на доске Interwrite DualBoard в едином поле, тогда как ранее приходилось использовать так называемый «метод разделения экрана», когда ученик работал только на своей половине доски.

В комплект поставки входят беспроводные маркеры без «батареек» (элементов питания), которые при работе с доской заменяют функцию «мыши», скорость обработки маркера – 250 дюймов в секунду. Возможность использования традиционных (не электронных) чертежных инструментов (линейка, транспортир, угольник и т.д.) для проведения построений на доске во всех режимах работы программного обеспечения.

Специальное полностью русифицированное и адаптированное программное обеспечение Interwrite Workspace интерактивной доски представляет собой интуитивно простое и удобное средство, с помощью которого вы можете подчеркивать, обводить и делать примечания поверх любого компьютерного приложения. Вы можете сохранить, напечатать или послать по почте ваши уроки и все примечания студентам, которые находятся вдали от класса.

Три программируемые функциональные кнопки упрощают работу с доской, обеспечивая мгновенный доступ к запуску любимого приложения, Интернет-сайта или файла.

Комплектация:

Интерактивная доска;

Беспроводные электронные маркеры, 2 штуки; 

Зарядное устройство для электронных маркеров;

Комплект для настенного монтажа интерактивной доски;

Блок питания;

Комплект соединительных кабелей (RS-232, USB);

Программное обеспечение
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	1
	Соответствие нормативным документам: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005
ГОСТ Р 51318.22-99
ГОСТ Р 51318.24-99
ГОСТ 26329-84 Пп. 1.2, 1.3
ГОСТ Р 50948-2001 Пп 5.1-5.4, 5.6-5.9, 6.1 -6.3
ГОСТ Р 51317.3.2-2006
ГОСТ Р51317.3.3-99
	С момента заключения контракта  в течение 7 дней

	2
	Проектор BenQ MP 515

Характеристики:

Технология
DLP® by Texas Instruments

Реальное разрешение
SVGA (800x600)

Поддерживаемое разрешение
от 640 х 480 до 1600 х 1200

Яркость экрана 
2500 лм ANSI

Контрастность
2600:1

Размер изображения (по диагонали)
24" - 300"

Соотношение размера проекции и проекционного расстояния
53" @ 2м

Коэффициент масштабирования
1.10x

Корректировка трапеции
Вертикальная +/- 40°

Объектив
Вариообъектив с ручным масштабированием; светосила F = 2,55-2,65 при фокусном расстоянии f = 20.95-23.00 

Срок работы лампы
220 Вт, 2000/3000 часов (норм/экономич. режим)

Уровень шума
32/26 Дб (норм/экономич. режим)

Цветовая палитра
16.7 млн. цветов
Композитное видео: RCA х 1 

Audio mini jack x 1

Выходы
15-контактный Analog D-sub x 1 

Audio out mini jack x 1 

2W динамик x 1

Порты управления
Последовательный порт RS232 x 1

Поддерживаемые ТВ стандарты
NTSC, PAL, SECAM

Габариты
255 x 90 x 214 мм

Вес нетто
2.3 кг

Экранное меню на русском языке
есть

Основные функции и свойства
Оптимизация изображения под цвет стены

Встроенное руководство пользователя

Технология BrilliantColor 

Режим высокогорья 

Функция стоп-кадр 

Функция Blank

3D Color Management 

Элементы питания для ПДУ

Шнур питания

Кабель VGA
	шт
	1
	Соответствие нормативным документам: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2005
ГОСТ 26329-84 (п.п. 1.2, 1.3)
ГОСТ Р51318.22-99 (класс Б)
ГОСТ Р 51318.24-99
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд 6.7)
ГОСТ Р 51317.3.3-2008
	С момента заключения контракта  в течение7 дней
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	Комплект монтажного оборудования для  крепления мультимедиапроектора к потолку 

Длина штанги – 550 – 950 мм

Максимальная нагрузка – до 12 кг.

В комплект оборудования  входит:

VGA кабель длинной 10 м.

Силовой кабель длинной  10 м.

Кабель канал 10м.
- работа по монтажу
	шт
	1
	
	С момента заключения контракта  в течение7 дней


1


Процессор с тактовой частотой 2.53 ГГ

	
	1.3

	Оперативная память M-Tec DDR-II 1Gb (PC-6400) 800MHz

	Объем оперативной памяти 1Gb. С пропускной способностью: 5300 Мб/сек. Результирующая тактовая частота – 800 МГц.

Оперативная память работает в двухканальном режиме.

	1.4

	Жесткий диск HDD Caviar SE  160Gb    WD1600AAJS  {Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer } 
	Подсистема дисковой памяти
Жесткий диск Serial ATA, Объем 160 Gb

{Serial ATA II,  7200 rpm,  8Mb buffer }


Один пишущий DVDRW\CD+RW привод DVD-RW/+RW  NEC  AD-7170A, поддержка форматов: DVD+R DL (Double Layer), DVD+R (Single Laye

), DVD-R, DVD+RW, DVD

RW, CD-RW,

	CD-R


	1.7
	Системная плата 

ASUS P5KPL {LGA775,G43, DDR2 1066, SATA2, , PCI-E, 8-ch Audio, GBL, DVI, uATX} RTL
	Системная плата 

Имеет в наличие:

-2 разъема PCI-Ex1

-1 разъем PCI-Ex16

-Используется набор системной логики (чипсет), поддерживающий размер  оперативной памяти 256Мб
-Форм-фактор типа АТХ


Интегрированный в материнскую плату сетевой адаптер Ethernet 10/100/1000 ТХ с поддержкой режимов Bus Master и Full Duplex с автоматическим определением скорости передачи.

	Контроллер имеет порт передачи данных RJ-45.


	2.

	Монитор LCD 18,5" Samsung E1920N
	Монитор на основе жидкокристаллической матрицы.

Размер экрана – 18.5 дюймов по диагонали.

Поддерживает режим 1280x1024 с частотой вертикальной развертки 75 Гц.

Время отклика - 8 мс.

Яркость - 400 кд/м2.

Контрастность 600:1.

Соответствует стандартам ТСО'03, Energy Star.

Является отдельной единицей и имеет функции регулировки угла наклона и высоты экрана.

Имеет необходимые кабели длиной не менее 1,5м.


	3.

	Клавиатура
Keyboard Genius KB-06X PS/2
	Клавиатура 

Отдельная единица, кабель -1,5 м.,  104 клавиши, русифицирована (контрастным отображением) по стандарту WIN 1251.

Рассчитана на 20 млн. операций.

	4.

	Координатно-указательное устройство (мышь)

Genius NETScroll оптическая 
	Координатно-указательное устройство (мышь) 
Отдельное от системного блока устройство, кабель 1,5 м.,  оптическая, двухкнопочная, разъем PS/2, колесо прокрутки, поддерживает технологию Plug & Play, совместима с  PC по программному обеспечению.

	5.

	Сетевой фильтр Buro, 
	Сетевой фильтр

Длина шнура - 1.8м 

Количество розеток – 5 шт.

	6

	ИБП 700
	Ippon Back Power Pro700
Тип: Интерактивный
Выходная мощность: 700 ВА 

Время переключения на батарею: 3 мс 

Время работы при полной нагрузке: 5 мин 

Форма выходного сигнала: Ступенчатая аппроксимация синусоиды

Защита телефонной линии


	
	шт
	1
	Соответствие нормативным документам: ГОСТ-Р МЭК 60950-2002, ГОСТ-Р 51318.22-99, ГОСТ-Р 51318.24-99, ГОСТ-Р 51317.3.2-99, ГОСТ-Р 517.3.3-99, ГОСТ 26329-86
	С момента заключения контракта  в течение 7 дней
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